SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L.
Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242 Parter, Camerele C3, C4, CS5, Sector 3.
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Citre: Algorithm Constructii S3 SR.L.

Sediul: Mun. Bucuresti, Sect. 3, Calea Vitan 154-158, Clidire Administrativa, Birou 5

Referitor:  Acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii
Algorithm Constructii S3 S.R.L. pentru a intreprinde toate demersurile necesare
in vederea achizitionirii de utilaje pentru obiectivul Hala Laminor, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoani juridici roménd, cu sediul in
Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, inregistratd la Oficiul Registrului Comertului
Bucuresti sub nr. J40/5481/19.04.2017, avand CUI 37409960, reprezentati legal de dl. Panait
Radu Alin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu Asociat majoritar
Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuregti si Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector
3 S.R.L., inainteazi prezenta:

DECIZIE

in baza Hotirarii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a infiintat de ciitre
societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L.,
societate cu rispundere limitatii, avind ca obiect principal de activitate — COD CAEN 4120 -
lucrdri de constructie a clidirilor rezidentiale si nerezidentiale. Societatea a fost infiintatd si
functioneazd in temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societdti cu rispundere limitati. Conform
actului constitutiv al societatii Algorithm Constructii S3 S.R.L., capitolul IV, art.12, litm: ,,
Asociatul Unic are urmdtoarele atributii: hotdrdste asupra operatiunilor juridice ale societdtii care
depdsesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentd fiecdrei
operatiuni singulare sau operafiunii a cdrei executare se desfdsoard in mod succesiv.”

In urma solicitarii societatii Algorithm Constructii S3 S.R.L. Inregistrati la sediul subscrisei
cunr. 51 din 10.04.2018- avand in vedere calitatea societitii Algorithm Residential S3 S.R.L. de
Asociat Unic al societatii Algorithm Constructii S3 S.R.L, respectind HCL S3 nr. 150 din
11.04.2018: Art. 1. ,,Se aprobé acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societitii
Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea imputernicirii Presedintelui Consiliului de
Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 S.R.L. de a intreprinde toate demersurile
necesare in vederea achizitionirii de utilaje pentru obiectivul Hala Laminor, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare”;

Art.2. ,Societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L. va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotirari”
La prezenta adresa anexdam HCL S3 nr. 150 din 11.04.2018

dl. Panait Ratlu - Alin
in cahtata de ministrator

Irifocmit,




MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR3 ~

HOTARARE
privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie
al societitii Algorithm Residential S3 SRL in vederea imputernicirii
presedintelui Consiliului de Administratie al societitii Algorithm
Constructii S3 SRL de a intreprinde toate demersurile necesare in vederea
achizitionirii de utilaje pentru obiectivul ,, Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti,
ales in condifiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritdfilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administrafiei publice
locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si-completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali,
intrunit in sedinti extraordinari, azi 11.04.2018

Aviand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 58925/CP/10.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

- Adresa nr.129/10.04.2018 a societitii Algorithm Residential S3 SRL,
inregistratd cu nr. 58748/PS3/10.04.2018;
- Adresa nr. 128/10.04.2018 a societitii Algorithm Residential S3 SRL
cétre societatea Administrare Active S3 SRL;
- Adresa nr. 816/06.04.2018 a societdtii Algorithm Constructii S3 SRL,
catre societatea Algorithm Residential S3 SRL (nr.51/10.04.2018);
- HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind imputernicirea Consiliului Local al
Sectorului 3 de a hotir] in vederea infiintirii unei societdti comerciale in
R scopul construirii de locuinte sociale;
In conformitate cu prevederile:; -
- Art. 52 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativi a
Intreprinderilor publice, cu modificirile si completarile ulterioare;
- Art.12. pet. 12.1. lit. m) din Actul Constitutiv al Societitii Algorithm
Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017;
- Art. 12, pet. 12.2, lit. m) din Actul Constitutiv al Societatii Algorithm
Constructii 83 SRL, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 223/30.05.2017;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr.
215/2001 privind administratia public locali, republicats, cu modificarile si
completérile ulterioare,




HOTARASTE:

Artl. Se aproba acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de
Administratie al societitii Algorithm Residential S3 SRL in vederea
imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm
Constructii S3 SRL de a intreprinde demersurile necesare in vederea
achizitiondrii de utilaje pentru obiectivul ,, Hala Laminor”, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.

Art.2, Societatea Algorithm Constructii S3 SRL va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotaréri.

PRESEDINTE DE SEINGA;
VOICU ALIY 1O

NR. 150
DIN  11.04.2018
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la proiectul de hotérare privind acordarea unui mandat presedintelui Consitiului de
Administratie al societdtii Algorithm Residential S3 SRL in vederea imputernicirii
presedintelui Consilivlui de Administratie al societétii Algorithm Constructii 53 SRLde a
ntreprinde toate demersurile necesare in vederea achizitionarii de utilaje pentru
obiectivul ,, Hala Laminor”

fn temeiul Imputernicirii exprese acordate de citre Consiliul General al Municipiului Bucuresti
prin Hotdrérea nr. 433/28.12.2016 Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotirérea nr. 97/29.03.2017
infiintarea societdfii Algorithm Residential S3 SRL al cirei obiect principal de activitate, conform
prevederilor actului constitutiv consta in lucriri de constructie a clidirilor rezidentiale si nerezidentiale,
cod CAEN 4120.

Prin Hotdrarea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local al Sectorulul 3 a aprobat infiintarea de citre
societatea Algorithm Residential S3 SRL, in calitate de asociat unic, a societitii Algorithm Constructii $3
SRL. al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, consts in lucriri de
constructie a clddirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al societitii Algorithm Constructii S3 SRL Art. 12.2, Asociatul
Unic al societdtii, respectiv Algorithm Residential $3 SRL, are umdtoarea atributie: lit. m),
hotérdste asupra operatiunilor juridice ale Societétii care depdsesc valoarea de 100.000 (uno
suta mii) EURO exclusiv TVA, valoare aferentd flecérei operatiuni singulare sau operatiunii a cdrei
executare se desfdsoard in mod succesiv”,

Din solicitarea societdtii Algorithm Constructii S3 SRL reiese c3 valoarea total3 a
contractului pe durata executérii lucrarii la obiectivul Hala Laminor depaseste valoarea sumei de
100.000 EURO, exclusiv TVA.

Pentru aceste considerente si avand in vedere adresa societitii Algorithm Residential S3
SRL nr. 129/10.04.2018, consider oportund dezbaterea si adoptarea proiectului de hotdrare de
acordare a unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm
Residential 53 SRL in vederea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie al
societdtii Algorithm Constructii S3 SRL de a inteprinde toate demersurile necesare in vederea
achizitiondrii de utilaje pentru obiectivul ,, Hala Laminor”, lucrari pe care societatea Algorithm
Constructii S.3 SRL le va desfiisura conform obiectului s3u de activitate - COD CAEN 4120, lucrari
de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.




oo SOCIETATEA ALGORI THM RESIDENTIAL S3 S.R.Lf
. Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.
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Citre: = Consiliul Local al Seétorului 3 Bucuresti
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dl. Robert Sorin Negoiti, Primarul Sectorului 3 Bucuresti B
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Sediul: Calea Dudesti nr. 19;1, Sector 3, Bucuregti : ;E,u
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Referitor:  Solicitare de acordafre a unui mandat Presedintel‘ui C.A. al societitii Algof
Residential $3 S.R.L. privind fmputernicirea Presedintelui Consilinlui de
Administratie al so¢ietatii Algorithm Constructii S3 S.R.L. pentru a intreprmas

toate demersurile necesare in vederea achizitiondrii de utilaje pentru obiectivul

Hala Laminor |

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 SR.L., persoand juridicd roména, cu sediul in
Mun. Bucuresti, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1,
inregistrata la Oficiul Registrului Gomerfului Bucuresti sub nr. J40/5481/19.04.2017, avand CUI
37409960, reprezentati legal de ¢ 1. Panait Radu Alin, in calitate de Presedinte al Consiliului de
Administratie, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti §i Asociat minoritar
societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectind art. 12.1 lit. m din Actul Constitutiv al
acesteia: , Adunarea Generald a 4 ociatilor : <<hotdrdste asupra investitiilor importante ale
societdtii care depdgesc 100.000 (una suta mii) EUROQ inclusiv T.V.A. pentru fiecare investifie sau
pentru toate investifile in cursul ugui an, dacd astfel de investitii nu au fost previzute in prealabil in
buger>>", art, 12.1, lit. O din Actul Constitufiv al acesteia: ,, hotdrdsie in orice altd problemd
importantd privind activitatea soc?fetiiﬁi “

fnaintim prezenta, i
! :

Solicitare de acordare a l:mui mandat Presedintelui C.A. al societitii Algorithm
Residential 83 S.R.L. privind ’inglputernicirea Pregedintelui Consiliului de Administratie al
societitii Algorithm Constructil S3 S.R.L. pentru a intreprinde toate demersurile necesare in
vederea achizitionirii de utilajel‘ pentru obiectivul Hala Laminor

T temeiul imputernicirii gxprese acordate de citre Consiliul General al Municipiului
Bucuresti, prin Hotérarea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotérérea nr.
97/20.03.2017 infiintarea societétii Algorithm Residential S3S.R.L.

Societatea a fost infiingatd §i functioneazi in temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art.
1169 din Codul Civil gi Legii 31/1990, sub forma unei societiifi cu réspundere limitatd, al carei
obiect principal de activitate, coriform prevederilor actului constitutiv consti in lucréri de constructie
a cladirilor rezidentiale §i nerezidentiale, cod CAEN 4120 i desfigoard activitafi comerciale
conform Ast. 269 din Codul fiscal.

fn baza Hotararii Consililzilui Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a infiinat societatea
Algorithm Constructii S3 SRL, societate cu rispundere limitat#, avind ca obiect principal de
activitate — COD CAEN 4120 — luctiri de constructie a cladirilor rezideniale i nerezidentiale.

Societatea Algorithm Residential 83 SR.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al
Sectorului 3 §i Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., define calitatea d¢
ASOCIAT UNIC al societatii Algorithm Constructii S3S.R.L.




ot SOCIETATEA ALGORITHM
« Y Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242,

RESIDENTIAL S 3 S.R.L.
Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

in urma adresei transmise de catre Algorithm C

adresd, se solicitd acordarea unui man

societiitii Algorithm Constructii S3 S.R.L. pen
de utilaje pentru obiectivul Hala Laminor.

vederea achizitiondrii

Conform Actului Constitutiv
lit. m). Asociatul Unic <<hotdardgt

¢ asupra operatiunilor Juridice

onstructii 83 S.R.L. §i ancxatd la prezenta

dat Pregedintelui Consiliului de Administratie al

tru a intreprinde toate demersurile necesare in

Algorithm Constructii S3 S.R.L., art. 12, pet. 12.2,
ale Societdii care depdsesc
V.A., valoare aferentd flecdrei operatiuni

al societitii

valoarea de 100.000 (una suta mii) [E URO exclusive T.
% in mod succesivpeniru fiecare investifie sau

singular sau operafinii a clirei executare se
pentru toate investitile in cursul unyi an, dacd

buget>>.

Pentru toate aceste considerente,

al societitii Algorithm Residential S3 S.R.L.
Algorithm Constructii S3 S.R.L.

de Administratie al societatii

demersurilé necesare in vederca achizit

La prezenta solicitare atagam adre$:
dar §i adresa transmisd Asociatului

desfiisoard
astfel de investifii nu au fost previzute in prealabil in

nui mandat Pregedintelui C.A.
icirea Presedintelui Consiliului
pentru a intreprinde toate
tilaje pentru obiectival Hala Laminor

solicitim acordarea u
privind imputern

jonéirii de u

a inregistrati la sediul subserisei cu nurﬁénﬂ 51 din 10.04.2018,
minoritar — Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cu deosebita consideratie,
dl. Panait Radu Alin
tn calitate de Pregedin

- ,N_
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LAMINOR

‘Referitor | Solicitarc de acordare a unul mandat Presedintelui Consiliului de Adminisratie 1

al societifii Algorithm Constructii §3 SRL pentru a intreprinde toste |
demersurile necesare fn vederea achizitionirii de utilaje pentrn objectivul HALA |

Subscrisa, societatea Algorithm Constructii §3 S-R.L., persoani juridicd romans, cu sediul
in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158, Cladire Administrativa, Birou 5, fnregistrati
la Oficiul Registrutui Comerfului Bucuregti sub nr, J40/8651/08.06.2017, avand CUI 37714360,
reprezentatd legal de dl, Cogocariu Alexandru-Dan, in calitate de Presedinte Consiliu
Administratie, avand i vedere calitatea societdtii Algorithm Residential 83 SRL, de Asociat
Unic al societdfii subscrise precum i scopul pentru care a fost constituitd societatea, inaintim

prezenta,

societiifii Algorithm Constructii 83 SRL pentru a fntreprinde toate demersurile necesare in
vederea achizifionirii d¢ utilaje pentru obiectivul HALA LAMINOR conform tabel

(_QTILAJ | | VANZATOR | MaRrca MODEL | PRET |BUCATI| TOTAL |
; PC29ONLC- T .3 '

Lxcavator pMarcom | Komatsy | g 172500 | .| 517500
Ciocan Hidraulic | Mircom Indeco | HP 3500 27000 1 27000
Pulverizator rotativ | Marcom Indeco IRP23X 36000 1 36000 |
' Buldozer | Marcom | Komatsu | DSIEX-24 | 140500 | 1 140500,
: Buldoexcavitor “Marcom s Komatsu | WB93R-5 | 57500 1 57500
| Incarcator fromtal | Liebherr Lichherr | 15S0XP | 150000 1 150000 |
| Telehender LifiTec Manitou | MRT1840 [ 121213 1 121213
L Basculanta _ Gradinariu IMAN. _ [TGs41420 | 102000] 4 | wiigent
TOTAL j )
GENERAL 1461 313 eur
Algorithm Constructii §3 o o o bn;e Viscale;
Strada Caleg Vitan 154.158, Sector 3 : CIF 37714360
Bueufesti, Romania ) RC 34086512017
E-wmail: ; i is3.00 IBAN RO3ZB’IRII..RUNCRTG4I4N 231

nig
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In baza Hotdrérii Consilinlui Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a infiinfat societatca
Algorithm Constructii 83 SRL, societate cu riispundere limitatd, avind ca obiect principal de
activitate — COD CAEN 4120 — lucrisi de constructie a clidirilor rezidentiale §i nerezidentiale,
cod CAEN 4120,

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asaciatul Unic al
societhfii, respectiv Algbrithm Residential §3 SRL, are umiitoarea atribufies,, kotéragte asupra
operafiunilor juridice ale Societdii care depéigesc valoareq de 100, 000 una suta mii) EURO
exclusiv T.V.A. , valoamlj aferentd flecarel operafiuni singulare sau operafiunii a cévei executare
se desfasoard in mod siccesiv”, Mentionfim faptul ci valoarea totalii a contractului pe durata
executdirii lucrdrii la obigetivul Hala Laminor depéseste valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv
TVA. ,

Avénd in vedere Hotirdrea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06,.2017 privind aprobarea cesiunii
contractului de asociere incheiat intre Societatea Administrare Active Sector 3 SRL si Societatea
Algorithm Residential §3; SC Algorithm Constructii $3 S.RL este necesar contractarea de astfel
de servicii pentru obiectivul » Hala Laminor”, situata in Municipiul Bucuresti, Bulevardul

Basarahia, nr. 256, sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicitim acordarea g unui mandat Presedintelui
Consiliului de Administratie al societitii Algorithm Constructii $3 SRL pentru a intreprinde
toate demersurile necesare fn vederea achizifionirii de utilaje pentru obiectivul HALA
LAMINOR, precum si a tuturor serviciilor ce rezulta din aceste actiuni, cu respectarea

prevedervilor legale in vigoare,

Anexam acestei solicitari Hotararea nr. 8 din data de 06.04.2018 a Consilivlui de

Administrafie, ofertele cu Specificatiile tehnice ale utilajelor precum si nota concept ce std la baza

achizitiey,
Cu deosebiti considerayie,
Cogocariu Alexandru-Dan
Pregedinte Consiliu de Administratie év" oF R
e BA%
Algorithm Constructii S3 SRI., LC
Algorithem Constructii 53 Date Fiscale; "
Strada Calea Vitin 154158, Sector 3 CIF 37714360
Bugcuresti, Romanis RC 40865102017
E-mail: officauhiont i IBAN RO32BTRLRONCRTO41491270]
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- HOTARAREA Nr, 8 din06 04.2018
Avind in vedere;
¢ Dispozitiile art. 13 coroborate cu dispozifiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societiii
Algorithm Constructii §3 SRL,
* Hotirfre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de infiintare a societatii
Algorithm Constructii{ 83 SRL, societate cu rispundere limitatd, avand ca obiect
principal de activitate ~ COD CAEN 4120 — lucrari de constructie a clidirilor ,
rezidentiale i nerezidentiale, cod CAEN 4120.
¢ Hotdrdrea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de
Administratie al Societitii Algorithm Constructii S3 SRL
* Dispozitiile art. 12, liteta m) din Actul Constitutiv al Societhtii Algorithm Constructii 83
SRL
Consiliul de Administratie al Societitii Algorithm Constructii S3 SRL
HOTARASTE
Art. 1 Aprobarea achizitionarii de utilaje conform tabel
| UTILAJ | VANZATOR _ |MARCA |MODEL | PRET BUCATI | TOTAL,
: : PC290NLC- ' 3 !
. Excavator Mamom Komatsy [ 11 172500 . 317500|
Clocan Hidraulic | Marcom; Indeco . |HP3500 | 27000 1 27000,
| Pulverizator rotativ Marcoz:m Indeco IRP23X 36000 1 36000
Buldozer | Marcom| Komatsu | D51EX-24 | 140500 1 140500 f
| Buldoexcavator | Marcom| i Komatsu | WB93R-5 | 57500 1 57500
|Incarcator frontal _| Liebherr | Liebherr . | L5S0XP | 150000 1 150000 f
| Telehender |LiftTec | | Maniton | MRTIS40 | 121213 1 121213 |
| Basculanta |Gradinaiu | MAN | TGS41420 | 102900 | 4 411600 |
TOTAL GENERAL 1461 313 cur

Cosocariu Alexandru-Dan
Pregedmte al Consiliului de Adnunistra;mﬁ?f*@m?m
Ajgoritnm Constructii $3 SRL. ’“wm S

Adgorithm Constructit $3 Date Fiscala:

Strada Calea Vitan 154-158, Seclor & CIF 37714360

Bucurestl, Rormaniy RC 14078651 /2017

E-ma; MM&W 1BAN RU328TRLRONCHT0414512701
Wah; &ﬂm’ﬂ-——&l@&i& Banta Traoslvania




Sediul Social: Bucuregti,

- SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L.

lea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, CS, Sector 3.

- Ciitre: Ac!ministrare Active Sector 3 S.R.L.

Sediul: Calea Vitan nr.242

ﬁefei‘itor: Solicitare de acord
Residential 83 S.

Parter, Camera’6, Sector 3, Bucuresti

re a unui mandat Presedintelui C.A. al societiifii Algorithm
. privind fmputernicirea Pregedintelui Consiliulai de

Administratfie al S(:}:ieta‘itii Algorithm Constructii S3 S.R.L. pentru a infreprinde
toate demersurile necesare in vederea achizifioniirii de utilaje pentru obiectivul

Hala Laminor

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoan3 juridic romén, cu sediul in

Mun. Bucuresti, Sectorul 3, B-dul }
nregistraty la Oficiul Registrului C
37409960, reprezentati legal de d
Administratie, cu Asociat majorite
societatea Administrare Active Sec
acesteia: ,, Adunarea Generald a As
. societdfii care depdgsesc 100.000 (u
pentru toate investitile in cursul un
buger>>", art. 12.1, lit. O din Acty
importantd privind activitatea soci

inaintim prezenta,

#asarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1,

omerfului Bucuregti sub nr, J40/5481/19.04.2017, avénd CUI

1. Panait Radu Alin, In calitate de Pregedinte al Consiliului de
ir Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuregti i Asociat minoritar
tor 3 S.R.L. respecténd art. 12.1 lit, m din Actul Constitutiv al
ociatilor : <<hotdrdgte asupra investifiilor importante ale

na suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru flecare investifie sau

ui an, dacd astfel de investifii nu au fost previzute in prealabil in
1 Constitutiv al acesteia: ,, hotdrdste in orice altd problemd
oLt ",

Solicitare de acordare a unui mandat Pregedintelui C.A. al societitii Algorithm

- Residential S3 S.R.L. privind im

uternicirea Pregedintelui Consiliului de Administratie al

societiitii Algorithm Constructii 3 S.R.L. pentru a intreprinde toate demersurile necesare in
vederea achizifionirii de utilaje p[entru obiectivul Hala Laminor

= In temeiul imputernicirii exfarese acordate de ciitre Consiliul General al Municipiului

Bucuresti, prin Hotéirdrea nr, 433/2!
97/20.03.2017 infiinfarea societafii

Societatea a fost infiintat¥ §i

1169 din Codul Civil si Legii 31/19

obiect principal de activitate, confo!

a cladirilor rezidentiale si nereziden
‘conform Art. 269 din Codul fiscal.

n baza Hotiirarii Consiliulu;
Algorithm Constructii S3 SRL, soc
activitate - COD CAEN 4120 — luc

Societatea Algorithm Resi
Sectorului 3 i Asociat minoritar s
ASOCIAT UNIC al societitii Alga

8.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotéiréirea nr.
Algorithm Residential S3 S.R.L.

functioneazi in temeiul Axt, 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art.
90, sub forma unei societiifi cu rispundere limitats, al cérei

rm prevederilor actului constitutiv const# in lucriiri de constructie
itiale, cod CAEN 4120 si desfigoard activitati comerciale

i Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a infiinjat societatea
jetate cu réaspundere limitatd, avind ca obiect principal de
riri de construcie a clidirilor rezidentiale si nerezidentiale.

dential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al
cietatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., define calitatea de
rithm Constructii S3 S.R.L.




SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L.
Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, CS, Sector 3.

In urma adresei transmise d'p ciitre Algorithm Constructii S3 S.R.L. §i anexatd la prezenta
adresd, se solicitdi acordarea unui mandat Pregedintelui Consiliului de Administratie al
societd{ii Algorithm Constructii $3 S.R.L. pentru a intreprinde toate demersurile necesare in
vederea achizitionirii de utilaje ﬁ)entru obiectivul Hala Laminor.

Conform Actului Constitutiy al societiitii Algorithm Constructii 83 S.R.L., art. 12, pet. 12.2,
lit. 1) Asociatul Unic <<hotdrdgste \asupra operatiunilor juridice ale Societdifii care depdgesc
valoiren de 100.000 (una suta mii) EURO exclusive T.V.A., valoare aferentd flecdrei operafiuni
singular sau operafinii a cdrei executare se desfdsoard in mod succesivpentru fiecare investifie sau
pentri toate investitile in cursul uniu‘ an, dacd astfel de investifii nu au fost previzute in prealabil in

buger>>. . | ‘

. Pentru toate aceste considerente, solicitim acordarea unui mandat Presedintelui C.A.
al societitii Algorithm Residentigl S3 S.R.L. privind imputernicirea Pregedintelui Consiliului
de Administratie al societitii A:lg}rithm Constructii $3 SRL pentru a infreprinde toate
demersurile necesare in vederea achizitionirii de utilaje pentru obiectivul Hala Laminor

La prezenta solicitare atagam adresa inregistratd 1a sediul subscrisei cu numarul 51 din 10.04.2018.

|

Cu deosebiti consideratie,
dl, Panait Radu Alin

in calitate de Pregedinte
Algorithm Residentis

o M

Intodehit,
Gearna Marj

| )
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Aprob,

Avizat:

Mihai Fuerea, manager operati

Marius Tudor, consilier juridig

Mihaela Bradin, contabil sefﬁﬁ{'/’_’

/

)
‘

NOTA CONCEPT

Proiect: punere in siguranta a constructiei hala laminor,
fabrica de tevi republica corpurile cl, ¢2, €3, ¢4, c5, c6, c61
si realizarea sigurantei in exploatare, restaurare, conservare
si construirea unei parcari subterane si a circulatiilor
aferente in subsolul halei situate in b-dul basarabia nr. 256,

sector 3
Algorithm Constructii 53 Date Fiscale:
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 CIF 37714360
Bucuresti, Romania RC J40/8651/2017
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Pentru a asigura numirul necesar de locuri de parcare care vor trebui asigurate la
momentul darii in functiune a halei, se propune construirea unui parcaj la nivelul subsolului, cu
tot cu circulatiile necesare evacuarii utilizatorilor, atét la nivelul parterului cét si al nivelurilor
suplimentare ce se vor realiza in viitor. De asemenea se vor construi aldturi de parcare gi
adiiposturi de protectie civild in subsol. Datoritd amplasirii parcérii la subsol, cu o structurd
proprie independenti de cea a halei, interventia are un un impact minim asupra cladirii existente
atit din punct de vedere structural ¢t si al arhitecturii clidirilor existente. Constructiile noi
propuse in subsol vor asigura functionarea halei conform normelor de siguranta in vigoare.

Cadrul legal

¢ Hotérdre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de infiintare a societatii
Algorithm Constructii S3 SRL, societate cu rispundere limitatd, avind ca obiect
principal de activitate — COD CAEN 4120 — lucriiri de constructie a clédirilor
rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

¢ Dispozitiile art. 12, literam) din Actul Constitutiv al Societéfii Algorithm Constructii S3
SRL

¢ Dispozitiile art. 13 coroborate cu dispozitiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societéfii
_Algorithm Constructii S3 SRL,

¢ Hotérirea Consiliului Local Sector 3 nr 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de
Administartie al Societitii Algorithm Constructii S3 SRL

Bun imobil — constructii §i teren — situat in intravilanul municipiului Bucuresti, situat in
Sectorul 3, Bd. Basarabia, nr 256, in suprafati de 130.750,00 mp este In proprietatea
Administrare Active Sector 3 S.R.L. societate al cérei unic asociat este Consiliul Local al
Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, potrivit:

® Contractul de Vianzare incheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin
lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, in calitate de vénzator,
contract autentificat sub nr. 3305 din 11 decembrie 2013 de Biroul Notarilor Publici
Marina Sergiu-Sorin cu sediul in Bucuresti,

¢ Contractul de Vénzare incheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin
lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, in calitate de vanzator,
contract autentificat sub nr. 3306 din 11 decembrie 2013 de Biroul Notarilor Publici
Marina Sergiu-Sorin cu sediul In Bucuresti,

Algorithm Constructii S3 Date Fiscale:
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Contractul de Vinzare Incheiat de actualul proprietar cu REPUBLICA S.A. prin
lichidator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, in calitate de vénzator,
contract autentificat sub nr. 11 din 07 ianuarie 2014 de Biroul Notarilor Publici Marina
Sergiu- Sorin din Bucuregti

Contractul de Véanzare incheiat de actualul proprietar cu ROMMETALCOM SRL in
calitate de vAnzator, contract autentificat sub nr. 1570 din 11 iulie 2014 de Biroul
Notarilor Publici Marina Sergiu-Sorin din Bucuresti.

Contractele de Vanzare mentionate, in conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 752 /1321
249 din 25.05.2015 eliberat de Primaria Municipiului Bucuresti, au cuprins zece imobile
compuse din terenuri gi constructii, dupa cum urmeaza:

Teren de 30.730,00 mp si patru constructii (30.728 mp din masuratori), inscris in extrasul
de carte funciari pentru informare nr.214488, numar cadastral 214488, emis de OCPIB-
BCPI Sector 3 la 19.03.2015 sub nr. 16430

Teren de 3.155 mp (3.156 mp din masuratori) si 15 constructii, inscris in extrasul de carte
funciard pt informare nr. 214306, numar cadastral 214306, emis de OCPIB-BCPI Sector
3 in 19.03.2015 sub nr. 16432

Teren de 10.303 mp (10 270 mp din masuratori) §i 1 constructie, inscris in extrasul de
carte funciard pentru informare nr. 201765, numar cadastral 201765 emis de
OCPIB_BCPI Sector3 in 19.03.2015 sub nr 16434

Teren de 352 mp, inscris in extrasul de carte funciard pentru informare nr. 214273,
numar cadastral 214273, emis de OCPIB_BCPI Sector 3 in19.03.2015 sub nr 16443
Teren de 553 mp, inscris in extrasul de carte funciard pt. informare nr. 209751, numar
cadastral 209751, emis de OCPIB_BCPI Sector 3 in 19.03.2015 sub nr. 16437

Teren de 10.114 mp i 9 constructii, inscris in extrasul de carte funciard pentru informare
nr. 214489, numar cadastral 214489, emis de OCPIB_BCPI Sector 3 in 19.03.2015 sub
nr.16441

Teren de 808 mp (807 mp din masuratori) §i 6 constructii, inscris in extrasul de carte
funciarid pt. informare nr.214307, numar cadastral 214307, emis de OCPIB-BCPI Sector
3 in 19.03.2015 sub nr.16439

Teren de 12898 mp (897 mp din masuratori) $i 1 constructie, inscris in extrasul de carte
funciard pentru informare nr. 214487, numar cadastral 214487, emis de OCPIB-BCPI
Sector 3 in 19.03.2015 sub nr. 16424.

Teren de 2.220 mp (2.218 mp din masuratori) si 19 constructii, inscris In extrasul de carte
funciard pentru informare nr. 214305, numar cadastral 214305, emis de OCPIB- BCPI
Sector 3 in 19.03.2015 sub nr.16.426

Teren de 59.617 mp (59614 mp din masuratori) si 6 constructii, inscris in extrasul de
carte funciard pentrut. informare nr. 209760, numar cadastral 209670, emis de OCPIB-
BCPI Sector 3 in 19.03.2015 sub nr. 16428

Terenul nu este afectat de servituti urbanistice care sa stabileascd interdictie de construire, sau
transferul vreunei portiuni din el in Domeniul Public al Municipiului Bucuresti ca urmare a
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unei documentatii de urbanism legal aprobate, dar tinem sd subliniem ci imobilele rezultate
prin dezmembrare, fac parte din Ansamblul industrial situat in intravilan, in Bulevardul
Basarabia, nr. 256, sector 3, Ansamblul industrial Halele Uzinei Malaxa, care figureaza pe
Lista monumentelor Istorice a Municipivlui Bucuresti din 2010, la pozitia 353, cod LMI B-a-
A-18091 — anul construirii 1933.

Prezentare generali a proiectului

Hala Laminor, incadratid de cdtre Ministerul Culturii §i Identitétii Nationale in categoria
monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se afli intr-un proces de consolidare si
reabilitare urménd si devind un punct de reper pentru activitifi culturale din Sectorul 3.

Inceputurile Halei Laminor, cu o suprafagi de 68.000 de metri pitrati, sunt legate de anul
1936, odati cu infiintarea Uzinelor Malaxa, transformate in anii comunismului in Intreprinderea
23 August. Dupi anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur si considerat pe buna
dreptate, astiizi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Primaria Sector 3 a preluat obiectivul dorind si dezvolte aici un proiect benefic pentru
comunitatea locala gi revitalizarea intregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, in suprafati de 68.000 mp, s-a propus conversia intr-un
complex multifunctional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioard a halei §i pe toate
laturile de platforme destinate circulatiei pietonale, acces auto pentru servire §i parcare pe latura
de est, prclungirca soselei Dudesti-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piete urbane
reprezentative, platformd pentru circulatie pietonald, organizarea unei refele stradale care si
deserveascd terenul fostei platforme industriale Faur gi si colecteze fluxuri pietonale spre Hala
monument.

Avind in vedere ca Hala Laminor este monument, in conformitate cu legea 422 din 2001,
privind protejarea monumentelor istorice:

> Din cauza avariilor i degradirilor mentionate In capitolul 6, existd pericolul unui colaps
local, iminent sau ridicat, al structurii Halei Laminor - corp C6+C61 si a corpurilor C2,
C4 i C5.

» Avénd in vedere avariile si degradirile constatate, cat si rezultatele calculului static
echivalent clidirea se Incadreazd in clasa de risc seismic Rsl, corespunzitoare
constructiilor care ,,au un risc ridicat de pribugire la cutremurul de proiectare
corespunzétor starii limitd ultime”.

» Dupi realizarea proiectului de punere in sigurantd, restaurare, reabilitare si construirea
unei parciri subterane structura expertizati se va incadra in clasa de risc seismic Rs III,
corespunzitoare constructiilor care “sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta
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degradiri structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta structurald dar la care
degradirile nestructurale pot fi importante”.

> Se vor continua lucriirile de punere in siguranti previizute in Proiectul Tehnic de Punere
in Siguranti realizat de Profesional Construct Proiectare in martie 2017;

Lucririle de interventie in interiorul Halei Laminor, pentru amenajarea umei parciri
subterane, construirea clidirilor cu diverse destinatii (birouri, comert, sili de spectacole...
etc) si regim de indiltime de pani la P+2E, vor avea fundatii si structuri de sustinere proprie
si nu vor influenta o mici un fel structura de rezistentd a Halei Laminor.

Justificarea necesititii proiectului : scop si obiective

Justificarea necesititii proiectului porneste de la starea actuala a imobilului descrisd mai
sus. Solutiile propuse au tinut seama de protectia mediului pe durata execufiei §i post execufiei.
Lucririle prevazute au fost dimensionate i proiectate tinind cont de toate prevederile legale si
tehnice in vigoare.

Datoritd faptului c3 prezervarea patrimoniului cultural presupune si reducerea la strictul
necesar al interventiilor asupra substantei autentice, solufia tehnica propusé in cadrul lucririlor
de punere 1n siguranti sunt pe cit posibil interventii apte de a rdimine definitive, in cazul in care
informatiile care vor deveni disponibile doar dup3 deschiderea santierului le vor confirma acest
statut. Solutiile propuse In aceste proiect care nu fac obiectul avizului nr. 511/M/2016 al
Directiei de Patrimoniu Cultural al Ministerului Culturii obtinut pentru faza de interventii de
urgentd, fac parte din proiectul de realizarea sigurantei in exploatare, restaurare, conservare §i
construirea unej parciri subterane §i a circulatiilor aferente care au ficut obiectul avizului nr.
268/M/2017 al Directiei de Patrimoniu Cultural al Ministerului Culturii §i vor putea fi executate
doar in cazul obtinerii avizului MCC la faza PTh si DDE pentru realizarea siguranfei in
exploatare a constractiei, restaurarii si conservarii si construirii parcajului subteran.

Descrierea lucririlor de interventie

Lucrdrile de construire a parcajului subteran si a circulatiilor aferente in subsol — cuprind
realizarea sdpaturilor sau modificarilor necesare la subsolul existent pentru realizarea parc#rii
subterane §i a circulafiilor aferente pentru asigurarea evacuirii utilizatorilor cladirii pentru
pivelul subsolul cét si pentru nivelul parterului. Sapatura de executie a parcajului subteran se va
executa in taluz natural fard a se sédpa la mai putin de 1,5m de extremititile fundatiilor existente;
Golurile tehnologice, canivouri, subsoluri etc, intdlnite in momentul sdpaturii la cota de fundare a
radierului parcaii, (sau sub cota de fundatre) s¢ vor decottariiing, si §e vor realiza umplitori din
balast compactat ultimul strat de balast fiind stabilizat cu ciment 5% sau se vor umple cu beton
simplu. Golurile existente care nu vor intersecta structura parcirii, se vor decontamina si vor fi
sigilate In momentul realizirii perefilor parcarii subterane. De asemenea se vor realiza accese
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auto pentru parcarea amintiti constind in rampe de acces. Parcarea va avea 1439 locuri si va fi
organizata in sase compartimente.

CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANA SI A CIRCULATIILOR AFERENTE iN
SUBSOLUL HALEI CORP C6, C61

v

v

v

A NN U N N

Pentru a asigura inci din etapa restauririi §i conservarii locurile de parcare care vor fi
necesare desfigurdrii activititilor care vor fi propuse in cadrul unui alt proiect, se
propune realizarea unei parciri la subsolul halei.

Parcarea se va realiza in subsolul halei in corpurile C6 si C61 cu structurd independenti
de cea a halei existente, din beton armat formati din plangee si diafragme.

Prin conformatita ei parcarea are dispuse circulatiile principale amplasate in lungul
axelor longitudinale ale halei astfel incét si pistreze o distan{d cit mai mare fatd de
fundatiile stilpilor.

In afard de parcarea propriuzisi se previd in subsol circulatii pentru utilizatorii parcérii si
al spatiului de la parter. Circulatiile constd In noduri de circulatie previizute cu sciri gi
ascensoare si degajamente protejate prin care si se facd evacuarea persoanelor din
clidire, subsol sau parter, in caz de incendiu. De asemenea se vor prevedea adaposturi de
protectie civild pentru utilzatorii constructiilor ce se vor amenaja in viitor in interiorul
halei,camere care s3 addposteascd instalatiile tehnice necesare functiondrii clidirii.

prin tema de arhitectura se propune realizarea, interiorul halei, a unei parcéri subterane
in toate cele 6 deschideri (axe A-G/1-17, A-E/17-21). Sipitura de executie a parcajului
subteran se va executa In taluz natural fird a se séipa la mai putin de 1,5m de extremitifile
fundatiilor existente; Golurile tehnologice, canivouri, subsoluri etc, Intdlnite in momentul
sipiturii la cota de fundare a radierului parcdrii, (sau sub cota de fundare) se vor
decontamina, si se vor realiza umpluturi din balast compactat ultimul strat de balast fiind
stabilizat cu ciment 5% sau se vor umple cu beton simplu. Golurile existente care nu vor
intersecta structura parcirii, se vor decontamina i vor fi sigilate in momentul realizirii
peretilor parcérii subterane

Parcarea va avea 1439 locuri de parcare din care 40 sunt previizute pentru persoanele cu
handicap locomotor In apropierea nodurilor de circulatie.

Parcarea este tip P4 avand peste 1000 locuri de parcare.

Parcarea va avea doud accese cu céite doud benzi si doud iesiri cu cite doud benzi.
Accesele se vor face prin rampe din beton cu ldfimea de 6m panta de 16%

Inéltimea minima de trecere pe zona circulatiilor va fi de 2,1m.

Circulatia tn parcare se va face pe doud benzi aviod latimea de 6m, iar locurile de
parcare vor avea dimensiunea minima de 2,50m litime §i 5Sm lungime.

Parcarea va fi impirtitd in sase compartimentiri de maxim 6000mp despértite prin pereti
rezistenfi la foc EI180 si ugi rezistente la foc E1 90 C.d
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Pentru realizarea proiectului “...construire parcare subterani si a circulafiilor aferente fn
subsolul Halei Laminor...” este necesarii achizitionarea de utilaje specifice lucrarilor de
sdpatari.

in acest scop a fost demaratii cercetarea de piati si solicitarea de oferte de la principalii operatori
economici din domeniu. In tabelul de mai jos sunt prezentate utilajele selectate §i propuse spre
achizifionare. La baza selectiei a stat raportul calitate-pref precum si criteriile tehnico-economice

ale acestora.
Printre caracteristicile si specificatiile tehnice de care s-a finut cont in selectarea ofertelor se

numars;
e Greutate operationala
e Moduri de lucru
e Monitorizare
¢ Marimea cupei
e Puterea motorului
o Consumuri
e Perioada de garantie
¢ Mentenati

Specificatiile detaliate pentru fiecare utilaj sunt prezentate in documentele anexate acestei note.

UTILAJ VANZATOR MARCA | MODEL PRET | BUCATI | TOTAL
PC290NLC- 3

Excavator Marcom Komatsu 11 172500 517500

Ciocan Hidraulic Marcom Indeco HP 3500 27000 1 27000

Pulverizator rotativ | Marcom Indeco IRP23X 36000 1 36000

Buldozer Marcom Komatsu D51EX-24 140500 1 140500

Buldoexcavator Marcom | Komatsu | WB93R-5 57500 1 57500

Incarcator frontal | Liebherr Liebherr L550XP 150000 1 150000

Telehender LiftTec Manitou MRT1840 121213 1 121213

Basculanta Gradinariu MAN TGS41420 102900 4 411600

TOTAL GENERAL 1461313 eur
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KOMAYSU GROVE. POTAIN® DIiECE HIDROMEK:
Referinta: VE5244 / 06.04.2018
Catre: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Localitate/Judet: SECTOR 3 / BUCURESTI
Fax:
Email: alexandru.cojocariu@algorithmconstructiis3.ro
In atentia: Dlui. ALEXANDRU COJOCARIU
Tel. mobil:
Referitor: Oferta Buldozer Komatsu model DS1EX-24

Stimate Domn,

A
Ca urmare a cererii Dumneavoastra, pentru care va multumim, va transmitem alaturat oferta noastra tehnico-
economica pentru echipamentul Komatsu solicitat:

1. CONFIGURATIE UTILAJ
Putere motor: 133 CP (motorizare EU STAGE IV)
Greutate operationala: 13.760 kg
Latime senile: 560 mm
Lama INPAT: capacitate 2,9 m®

2. MOTOR
KOMATSU SAA4D107E-3, turbo-diesel, common rail cu injectie directa, racit cu lichid {(motorizare EU STAGE V)
- sistem de poluare KSCR {cu Ad Blue), fara filtru de particule (DPF)
Putere motor: 133 CP /99 kW
Numar cilindri: 4. Cilindree 4,5 |
Ventilator actionat hidrostatic, rabatabil pentru acces mai facil, cu inversare a sensului de rotire
Oprire automata programabila a motorului in caz de functionare prelungita la ralanti

3. SISTEM HIDRAULIC
Tip CLSS (sistem in circuit hydraulic inchis cu senzor de sarcina)
Pompa hidraulica cu pistoane axiale si debit variabil
Debit maxim: 99 |/min. Presiune maxima: 274 bar

4. TREN DE RULARE
Senile HEAVY DUTY PLUS cu latime de 560 mm
Lanturi de senile tip PLUS, cu bucse rotitoare si articulatii capsulate cu ungere permanenta
Role tip HEAVY DUTY: capsulate si cu ungere permanenta. Protectie role senile
Intinderea senile se face cu ajutorul unui sistem mecano-hidraulic




5.
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TRANSMISIE

Hidrostatica cu control electronic: 1 motor hidraulic cu debit variabil in fiecare senila, cu control independent
2 moduri de operare a transmisiei:

- operare automata, cu schimbarea continua a vitezei inainte / inapoi pana la viteza maxima

- operare manuala, cu 3 trepte de viteza inainte / inapoi

Viteza maxima de deplasare inainte / inapoi: 9,0 km/h

Controlul deplasarii si directiei se face pin intermediul unei singure manete tip JOYSTICK

Raza minima de virare: 2,4 m (cu senilele in contrarotatie)

CABINA

Tip ROPS {sistem de protectie la rasturnare) si FOPS (sistem de protectie la cadere obiecte de la inaltime)
Presurizata, cu instalatie de aer conditionat

Sistem electronic de monitorizare si control a functionarii cu monitor LCD cu afisaj in 25 de limbi, inclusiv limba
romana {setare standard}. Sistemul asigura in timp real informatii pentru operare cu consum redus.
Scaun cu suspensie pneumatica si centura de siguranta

Priza curent 12V/24V, spatii depozitare bauturi reci/calde, radio cu mufa MP3

Camera video de inaita rezolutie pentru marsarier cu afisare pe monitorul LCD

SISTEM DE MONITORIZARE KOMTRAX

Sistemul este inclus in dotarea standard, accesut online la sistem fiind GRATUIT
Informatiile disponibile la accesarea sistemului online:

- Consum de combustibil;

- Program de lucru operatori;

- Utilizare eficientafineficienta a utilajului;

- Regim presiuni de lucru;

- Rapoarte sintetice zilnice, lunare, anuale;

- Evidenta programului de mentenanta a utilajului;

- CONTROL TOTAL ASUPRA UTILAJULUI DUMNEAVOASTRA!

INTRETINERE PERIODICA

PROGRAM KOMATSU CARE:

- operatiunile de mentenanta pana {a 2.500 de ore sunt gratuite in limita a maxim 3 ani de la achizitie;

- garantie pentru sistemul SCR oferita gratuit pana la 9.000 ore functionare in limita a maxim 5 anide la
achizitie, cu conditia efectuarii operatiunilor de mentenanta cu distribuitorul Komatsu

- intervale de intretinere la fiecare 500 ore de functionare

PERFORMANTE

Inclinare hidraulica a lamei in plan orizontal: 29° dreapta/stanga
Adancime maxima de coborare lama sub nivelul solufui: 460 mm
inaltime maxima de ridicare lama peste nivelul solului: 1.010 mm

ATASAMENTE DE LUCRU INCLUSE
Lama INPAT : capacitate 2,9 m®
- dimensiuni 3.350 X 1.120 mm



11. CONDITII COMERCIALE

[PRETDEVANZARE =~ |id0s00EOR(reToM)
TERMEN DE LIVRARE 2 saptamani, in {imita stocului disponibil; stoc producator
CONDITII DE PLATA Se vor stabill ulterior
CONDITIE DE LIVRARE DDP Otopeni
GARANTIE 12 luni fara limita de ore de functionare
VALABILITATE OFERTA 30 zile

12. AVANTAIJE ALE PRODUSULUI

* Garantie 12 luni fara limita de ore de functionare

* Sistem de monitorizare prin satelit Komtrax cu utilizare gratuita pe toata durata de viata a utilajului
* performante tehnice deosebite {productivitate deosebita)

* Consum scazut de combustibil

* Costuri de service scazute

13. FACILITATI

Asistenta tehnica este asigurata de personal tehnic de specialitate autorizat si instruit periodic de catre firma
furnizoare a echipamentelor. Toate interventile periodice se vor efectua la locatia Dvs de lucru cu echipaje mobile.
In acest moment dispunem de 35 de echipaje mabile care pot ajunge la Dvs in cel mai scurt timp. Suntem prezenti
cu puncte de service in Otopeni, Turda, Constanta, Deva, Braila, Timisoara, Craiova, Focsani, Abrud, Alba lulia si
Oradea.

Piesele de schimb sunt asigurate din stocul MARCOM sau din stacul furnizorului pe o perioada de minimum 10 ani
de la data achiztiei utilajului.

Finantare rapida si in conditiile cele mai bune din piata. Consultantul financiar al firmei noastre va alege impreuna
cu Dumneavoastra finantarea de care aveti nevoie,

Instruirea operatorifor este gratuita, fiind insotita de manualul de operare al utilajului in limba romana.

Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne comunica opinia Dumneavoastra cu privire la oferta noastra.

Cu stima,

Virgil Enescu

Area Sales Manager

Tel: 021-352.21.64 / 65 / 66 Interior 106
Fax: 021-352.21.67

Mob: 0724.255.284

Email: virgil.enescu@marcom.ro




'l INT IR T TR ST SR
¢E§;§{c‘*‘ L2 S (g

m'omu. daﬂ. rﬂu mm
Clﬂs ﬁﬁmma maamm
Caplial sorkst: 1.360.
Bamea NG Bﬁm Wms‘ﬂ 1
Cont ROBIINGEICOIIIRI 552881 ] gy
Fel: +45(2/21.352 21,6466 Fax: -uu{qzt.ssz.mm z
Emal): sifive@marsoniro Webt w

HOMAYSU GROVE. POTAING GiECE mmnmmw

Catre: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL De la: MARCOM RMC’94 SRL
Localitate: Bucuresti Referinta: VE480 /30.03.2018
Sector: 3 Manager Regional: Virgil Enescu
Maob./Email: 0722.384.001/ Telefon: 0724.255.284
alexandru.cosocariu@algorithmconstructiis3.ro Email: virgil.enescu@marcom.ro
in atentia: Dlui. Alexandru COSOCARIU Web: www.marcom.ro

OFERTA PULVERIZATOR CU ROTIRE 360° INDECO IRP23

Stimate Client,
Va multumim pentru interesul pe care il aratati pentru echipamentele si serviciile noastre.

In urma solicitarii Dumneavoastra, va transmitem oferta solicitata, insotita de caracteristicile tehnice
principale si avantajele oferite de acest echipament.

Cu deosebita stima,

Virgil Enescu
Area Sales Manager




1. GREUTATE: 2.300 kg

2. DESCHIDERE MAXIMA: 900 mm

3. LATIME FALCI: 450 mm

4.FORTA MAXIMA LA VARF: 80 tone

4. Include cutit de armaturi beton .

CONDITIILE COMERCIALE
Pret de lista configuratie ceruta 40.000 EUR (fara TVA)
Pret de vanzare 36.000 EUR (fara TVA)
Termen de livrare 3-4 saptamani |
Conditie de livrare DDP Otopeni
Conditii de plata Se vor stabili ulterior
Garantie 12 luni fara limita de ore de functionare
Valabilitate oferta 30 zile.
FACILITATI

e Asistenta tehnica asigurata de personal tehnic de specialitate care este instruit periodic de catre firma
furnizoare a echipamentelor. Toate interventile periodice se vor efectua la locatia Dumneavoastra de

lucru, prin intermediul echipajelor noastre mobile.

DA oo
@ Vosizan

Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne comunica opinia Dumneavoastra cu privire la oferta noastra,

Virgil Enescu

Area Sales Manager

Mob: 0724.255.284

Tel: 021-352.21.64 / 65 / 66

Fax: 021-352.21.67

Email: virgil.enescu@marcom.ro :
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Catre: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL De la: MARCOM RMC'94 SRL
Localitate: Bucuresti Referinta: VE480 / 30.03.2018
Sector: 3 Manager Regional: Virgil Enescu
Mob./Email: 0722.384.001/ Telefon: 0724.255.284
alexandru.cosocariu@algorithmconstructiis3.ro Email: virgil.enescu@marcom.ro
In atentia: Dlui. Alexandru COSOCARIU Web: www.marcom.ro

OFERTA CIOCAN HIDRAULIC INDECO HP3500

Stimate Client,

Va multumim pentru interesul pe care il aratati pentru echipamentele si serviciile noastre.

principale si avantajele oferite de acest echipament.
Cu deosebita stima,

Virgil Enescu
Area Sales Manager

In UFina solicitafii Dumneavoastra, va trafsimitein oférta solicitata, insotita dé caractéristicile tehnice




1. GREUTATE: 2.200 kg

2. DIAMETRU SPIT: 145 mm

3. NUMAR DE BATAI: 370 + 760 n/min

4. Furtune cu cuple hidraulice rapide incluse

CONDITIILE COMERCIALE
Pret de lista configuratie ceruta 38.000 EUR (fara TVA)
Pret de vanzare 27.000 EUR (fara TVA)
Termen de livrare 3-4 saptamani
Conditie de livrare DDP Otopeni

Conditii de plata

Se vor stabili ulterior

Garantie 12 luni fara limita de ore de functionare
Valahilitate oferta 30 zile
FACILITAT!

s Asistenta tehnica asigurata de personal tehnic de specialitate care este instruit periodic de catre firma
furnizoare a echipamentelor, Toate interventile periodice se vor efectua la locatia Dumneavoastra de
lucry, prin intermediul echipajelor noastre mobile.

Eitilgfe de construcsil
@ Vasnzari
@ Sorvice

Va rugam sa aveti amabiiitatea de a ne comunica opinia Dumneavoastra cu privire la oferta noastra.

Virgil Enescu

Area Sales Manager

Mob: 0724.255.284

Tel: 021-352.21.64 / 65/ 66

Fax: 021-352.21.67

Email: virgil.enescu@marcom.ro
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MARCOM RMC’94 S.R.L.

Str. Drumul Odall nr. 14A, OTOPENE, Jud. Hfov, CP075100
CUL; RO6519610 RC:J23/225/2002

Capital social: 1.380.000 RON

Banca: ING BANK BUCURESTI

Cont: ROG1INGB0001008150528910

Tel: +40(0)21.352.21.64-66 Fax: +40(0)21.352.21.67

Email: office@marcorm.ro Web: www.marcom.ro

HOMAYTSU GROVE. POTAIN ® GiECi HiDROMEK

Catre: ALGORITHM CONSTRUCTII §3 SRL De la: MARCOM RMC’94 SRL
Localitate: Bucuresti Referinta: VE480 / 30.03.2018
Sector: 3 Manager Regional: Virgil Enescu
Mob./Email: 0722.384.001/ Telefon: 0724.255.284
alexandru.cosocariu@algorithmconstructiis3.ro Email: virgil.enescu@marcom.ro
In atentia: Dlui. Alexandru COSOCARIU Web: www.marcom.ro
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OFERTA BULDOEXCAVATOR 93R-

Stimate Client,
Va multumim pentru interesul pe care il aratati pentru echipamentele si serviciile noastre.

In urma solicitarii Dumneavoastra, va transmitem oferta solicitata, insotita de caracteristicile tehnice
principale si avantajele oferite de acest echipament.

Cu deosebita stima,

Virgil Enescu
Area Sales Manager
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Avantaje deosebite ale buldoexcavatoarelor KOMATSU WB93R-5

SISTEM HIDRAULIC CLSS SI COMENZI DE LUCRU PROPORTIONALE (JOYSTICK): prin intermediul circuitului
hidraulic inchis si cu senzori de sarcina se realizeaza toate reglajele in functie de conditiile de lucru si se
asigura controlul precis al cupei de incarcator, ducand la cresterea productivitatii si scaderea consumului
de combustibil

KOMTRAX™: sistem de monitorizare prin satelit, gratuit pe toata durata de viata a utilajului, cu afisarea
locatiei, numarului de ore lucrate, dar si alarma de deplasare a utilajului, oferind astfel controlul total
asupra utilajului Dvs.

MODURI DE LUCRU SELECTABILE: in functie de operatiunea ce urmeaza a fi realizata, operatorul poate
alege modul de lucru optim astfel incat raportul dintre forta si consumul de combustibil sa fie cat mai bun
BRAT DE EXCAVARE CURBAT: bratul de excavare curbat permite incarcarea in autobasculante mult mai
rapida datorita numarului de miscari redus, sporind productibitatea utilajului

APARATURA CU AFISARE PARAMETRI DE LUCRU: aceasta functie a monitorului permite identificarea
modului in care utilajui a fost exploatat, si cat de eficient si de corect, crescand astfel productivitatea in
timp

CONFORT Sl SIGURANTA: cabina inchisa, certificata ROPS si FOPS, cu sistem de ventilatie si incalzire si
scaunul reglabil, va oferi operatorului un mediu de lucru placut si relaxant

Pagina2din 5




CONFIGURATIA UTILAJULUI

e Putere motor: 99,2 CP

¢ Greutate operationala: 8.070 kg

e (Capacitate cupa de incarcator 4x1: 1,0 m*
e Adancime maxima de sapare: 6.021 mm

MOTORUL
¢ Tip Komatsu SAA4AD104E-1, turbo-diesel, cu injectie directa, racit cu apa
e Putere motor: 99,2 CP / 74 kW la 2.200 rpm
e Numar cilindri: 4; Cilindree: 4.485 cm’®
e Cuplu motor: 420 Nm Ja 1.400 rpm
s Prefiltru si filtru de combustibil cu separator de apa

SISTEMUL HIDRAULIC
®  Sistem hidraulic SyncriSystem tip CLSS {in circuit inchis cu senzori de sarcina)
¢ Pompa hidraulica cu pistoane axiale si debit variabil
¢ Debit maxim: 165 I/min. Presiune maxima de lucru: 250 bar

TRANSMISIE Si DIRECTIE
» Transmisie tip FULL POWER SHUTTLE cu convertizor de cuplu si posibilitate schimbare viteze sub sarcina
» Diferential spate blocabil 100% cu comanda electro-hidraulica din cabina
e Trecere de la tractiunea 4x4 la tractiunea 4x2 se face cu ajutorul unui sistem electro-hidraulic
¢ Viteza maxima de deplasare inainte/inapoi: 40Km/h — 4 viteze, toate sincronizate
¢ Sistem de virare hidraulic de directie cu senzor de sarcina si supapa de prioritate
e Roti inegale fata/spate: 18”/28”

AXE SI FRANE

e  Axe tip “HEAVY DUTY” — sunt prevazute reductor planetar in butuc
 Sasiu rigid. Axa spate fixa si axa fata oscilanta cu un unghi total de 20°
¢ Frana de serviciu hidraulica cu discuri imersate in ulei, fara intretinere

CABINA
¢ Certificata ROPS si FOPS, izolata fonic si antivibratii cu sistem de ventilatie si incalzire
¢ Scaun reglabil cu suspensie si centura de siguranta, coloana de directie reglabila

SISTEM DE MONITORIZARE KOMTRAX™
e Sistemul este inclus in dotarea standard, accesu! online la acesta fiind GRATUIT
¢ Informatiile disponibile la accesarea sistemului online:
- Localizarea utilajului
Numarul orelor de functionare
Program de lueru operatori
Controlul ariei de operare
CONTROL TOTAL ASUPRA UTILAJULUI DUMNEAVIASTRA!

INTRETINEREA PERIODICA
e  Mentenanta preventiva la fiecare 500 de ore

PERFORMANTE
e Brat de excavator {telescopic)
- Adancime de sapare: 6.021 mm
- Forta de rupere la nivelul cupei: 6.100 kgf
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e Incarcator frontal
- Inaltimea la boltul cupei: 3.428 mm
- Forta de rupere: 6.500 kgf
- Capacitate de ridicare la inaftime maxima: 3.900 kg
- “Return to dig” (reintoarcere automata a cupei in pozitia de sapare-incarcare)
- Actionare cupa cu 2 cilindri hidraulici pentru stabilitate, siguranta si vizibilitate

AVANTAIE ALE PRODUSULUI

e Pompa hidraulica cu pistoane axiale si debit variabil ce asigura reglarea automata a regimului de
functionare al motorului in functie de solicitari si implicit obtinerea unui consum de combustibil scazut si
reducerea uzurii motorului in timo

e Divizorul de debit independent de sarcina ce permite efectuarea de miscari simultane cu viteze constante

» Sistem de monitorizare prin satelit Komtrax™ cu utilizare gratuita pe toata durata de viata a utilajului

e Performante tehnice deosebite {forte de rupere, sarcini maxime, adancimi de sapare, inaltimi de
descarcare};
Consum scazut de combustibil

e Costuri de service scazute

ATASAMENTE DE LUCRU INCLUSE IN OFERTA

CONDITILE COMERCIALE
Pret de lista configuratie ceruta 72.800 EUR (fara TVA)
Pret de vanzare 57.500 EUR (fara TVA)
Termen de livrare . Din stoc, in limita stocului disponibil
Conditie de livrare DDP Otopeni _
Conditii de plata Se vor stabili ulterior
Garantie 12 luni fara limita de ore de functionare
Valabilitate oferta 30 zile
FACILITATI

» Finantare rapida si in conditiile cele mai bune din piata. Consultantul financiar al firmei noastre va alege
impreuna cu Dumneavoastra finantarea de care aveti nevoie.

o Asistenta tehnica este asigurata de personal tehnic de specialitate autorizat si instruit periodic de firma
furnizoare a echipamentelor. Toate interventile periodice se vor efectua la locatia Dvs de lucru cu echipaje
mobile. In acest moment dispunem de 35 de echipaje mobile care pot ajunge la Dvs in cel mai scurt timp.
Suntem prezenti cu puncte de service in Otopeni, Turda, Constanta, Deva, Braila, Timisoara, Craiova,
Focsani, Abrud, Alba lulia si Oradea.

¢ Piesele de schimb sunt asigurate din stocul MARCOM sau al furnizorului minim 10 ani de la data achizitiei
utilajului.

s Instruirea operatorilor este gratuita, fiind insotita de manualul de operare al utilajului in limba romana.
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Utilaje de constructii
@ Vanzari
@ Service

Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne comunica opinia Dumneavoastra cu privire la oferta noastra.
Cu stima,

Virgil Enescu

Area Sales Manager

Mob: 0724.255.284

Tel: 021-352.21.64 /65 / 66
Fax: 021-352.21.67

Email: virgil.enescu@wmarcom.ro
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Referinta: VES243 / 06.04.2018

Catre: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Localitate/Judet; SECTOR 3 / BUCURESTI

Fax:

Email: alexandru.cojocariu@algorithmconstructiis3.ro
In atentia: Dlui. ALEXANDRU COJOCARIU

Tel. mobil:

Referitor: Oferta Excavator pe senile Komatsu PC290NLC-11

Stimate Domn,

Ca urmare a cererii Dumneavoastra, pentru care va muitumim, va transmitem alaturat oferta noastra tehnico-
economica pentru echipamentul Komatsu solicitat:

1. CONFIGURATIE UTILAJ
Putere motor: 213 CP {(motorizare EU STAGE V)
Greutate operationala: 29.850 kg
Balansier, Jungime: 3.2 m

Senile, latime: 600 mm
Circuit hidraulic pentru picon
Cupa de excavare, capacitate: 1,77 m®

2. MOTOR
KOMATSU SAA6D107E-3, turbo-diesel, common rail cu injectie directa, racit cu lichid (motorizare EU STAGE iv)
Putere motor: 213 CP / 159 kW la 2.050 rpm
Numar cilindri: 6
Auto-decelerare automata la ralanti a motorului (in cazul nefolosirii instalatiei hidraulice) cu oprire automata
programabila a motorului.

3. SISTEM HIDRAULIC
Tip HYDRAUMIND, in circuit inchis cu senzori de sarcina ce realizeaza automat toate reglajele in functie de
conditiile de lucru si cursele manetelor de comanda
Pompa hidraulica dubla cu pistoane axiale si debit variabil
Debit maxim: 2x239,5 |/min. Presiune maxima: 380 bar
PEMIC - Sistem de control in tandem a motorului si sistemului hidraulic ce permite ca in functie de
operatiunile ce sunt necesare a fi efectuate, turatia motorului sa fie cat mai mica, rezultatul fiind un consum
de combustibil cat mai scazut




4,

TREN DE RULARE

Actionarea senilelor este hidrostatica, cu un motor hidraulic in fiecare senile
Lanturile au articulatii capsulate si ungere permanenta

Rolele tip HEAVY DUTY sunt capsulate si au ungere permanenta

Aparatori de protectie pentru rolele inferioare

Intinderea senilélor se face hidraulic

Trei viteze de deplasare. Viteza maxima: 5,5 km/h

CABINA

Tip ROPS (sistem de protectie la rasturnare), presurizata

Monitor LCD cu afisaj in 25 de limbi, inclusiv limba romana (setare standard)

EMMS (Sistem de monitorizare si management) care asigura monitorizarea parametrilor functionali,
defectionilor si programului de intretinere al utilajului

6 moduri de lucru ce pot fi selectate de operator: EXCAVARE PUTERE / EXCAVARE ECONOMIC / CIOCAN
HIDRAULIC / ATASAMENT PUTERE / ATASAMENT ECONOMIC / RIDICARE

Scaun cu suspensie pneumatica si incalzire

Sistem de climatizare automat

Priza curent 12V/24V, spatii depozitare bauturi reci/calde, cuplare MP3

Camera video de inalta rezolutie pentru marsarier cu afisare pe monitorul LCD

SISTEM DE MONITORIZARE KOMTRAX

Sistemul este inclus in dotarea standard, accesul online la sistem fiind GRATUIT
Informatiile disponibile la accesarea sistemului online:

- Consum de combustibil;

- Program de lucru operatori;

- Utilizare eficienta/fineficienta a utilajului;

- Regim presiuni de lucru;

- Rapoarte sintetice zilnice, lunare, anuale;

- Evidenta programulul de mentenanta a utilajului;

- CONTROL TOTAL ASUPRA UTILAJULUI DUMNEAVOASTRAI

INTRETINERE PERIODICA

PROGRAM KOMATSU CARE:

- operatiunile de mentenanta pana la 2000 de ore inclusiv sunt oferite gratuit in limita a maxim 3 anideia
achizitie

- operatiunile de schimbare a filtrului de particule de la 4.500 si 9.000 ore de functionare sunt oferite
gratuit in limita a maxim 5 ani de la achizitie, cu conditia efectuarii operatiunilor de mentenanta cu
distribuitorul Komatsu.

- operatiunile de curatire a rezervorulul de AdBlue sunt oferite gratuit pana la $000 ore functionare in
limita a maxim 5 ani de la achizitie

Intervale de intretinere la fiecare 500 ore de functionare

Interval schimb ulei hidraulic: 5000 ore de functionare

PERFORMANTE
Adancime de sapare: 6.915 mm



9. ATASAMENTE DE LUCRU INCLUSE
Cupa de excavare pentru aplicatii generale cu capacitatea de 1,77 m?
Circuit hidraulic pentru atasamente cu functii multiple: rotire, inclinare (HCU-C)

10. CONDITII COMERCIALE
PRET DE VANZARE ~ [172.500 EUR ffata TVA)
TERMEN DE LIVRARE 3-4 saptamani. In limita stocului disponibil, 2 buc
Imediat din stoc 1 buc
CONDITII DE PLATA Se vor stabili ulterior
CONDITIE DE LIVRARE DDP Otopeni )
GARANTIE 12 luni fara limita de ore de functionare
VALABLILITATE OFERTA 30zile
11. ATASAMENTE OPTIONALE
Ciocan hidraulic HP3500 pret de vanzare 27.000 euro + TVA

- greutate: 2.200 kg

- diametru spit: 145 mm

- numar batai: 370+ 760 n/min

- Furtune cu cuple hidraulice rapide incluse

Pulverizator hidraulic IRP23X pret de vanzare 36.000 euro + TVA
- GREUTATE: 2.300 kg
- DESCHIDERE MAXIMA: 900 mm
- LATIME FALCI: 450 mm
- FORTA MAXIMA LA VARF: 80 tone
- Include cutit de armaturi beton

12. AVANTAIJE ALE PRODUSULUI

* 6 moduri selectabile de lucry, pentru a regla puterea motorului, debitul si presiunea pompei optime pentru
aplicatia respectiva

* Sistem EMMIS (Sistem de Monitorizare si Managament a echipamentului) care asigura monitorizarea tuturor
sistemelor critice si caracteristicilor cheie ale excavatorului, prevenind astfel eventualele defectiuni

* SpaceCab™, cabina prolectata pentru maxima siguranta si confort al operatorului

* Pompa realimentare cu combustibil

* Garantie 12 luni fara limita de ore de functionare

* Sistem de monitorizare prin satelit Komtrax cu utilizare gratuita pe toata durata de viata a utilajului

* performante tehnice deosebite {productivitate deosebita)

* Consum scazut de combustibit

* Costuri de service scazute



13. FACILITATI

Asistenta tehnica asigurata de personal tehnic de specialitate care este instruit periodic de catre firma furnizoare a
echipamentelor. Toate interventile periodice se vor efectua la locatia Dumneavoastra de lucruy, prin intermediul
echipajelor mobile. In acest moment dispunem de 35 de echipaje mobile care pot ajunge la Dumneavoastra in cel
mai scurt timp. Suntem prezenti cu puncte de service in Otopeni, Turda, Timisoara, lasi, Deva, Alba lulia, Craiova,
Brailg, si Constanta.

Piese de schimb asigurate din stocul MARCOM sau din stocul furnizorului pe o perioada de minimum 10 ani de Ia
data achizitiei utilajului.

Finantare rapida si in conditiile cele mai bune din piata. Consultantul financiar al firmei noastre va alege impreuna
cu Dumneavoastra finantarea de care aveti nevoie.

Instruirea operatorilor este gratuita, fiind insotita de manualul de operare al utilajului in limba romana.

Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne comunica opinia Dumneavoastra cu privire la oferta noastra.
Cu stima,

Virgil Enescu

Area Sales Manager

Tel: 021-352.21.64 / 65 / 66 Interior 106
Fax: 021-352.21.67

Mob: 0724.255.284

Email: virgil.enescu@marcom.ro



Standard and Optional Equipment

ENGINE CABIN SAFETY EQUIPMENT
Komatsu SAABD107E-3 {urbocharged common rait ° Reinforced safély SpaceCab™; highly pressurised Rear-vlew camera system .
direct Injection diesef engine :1_nd ﬁghﬂy_ §ea|ed hy?er viscous mounleq cab with Electric hon ®
Suction t.ype cz_mﬁng fan with radiator fly screen @ locking device, 'rem avable lower window, fromt Audhble travel ala@ .
Automatic engine warm-up system ° window veiper with intermittent feature, sun roller Baom safety valves hd
Engine overheat prevention system ® biind, cigaretts lighter, ashtray, luggage shelf, floor Large handralls, rear-view mirrors L4
Fuel control dial . mat — Battery maln switch .
Auto-deceleration function ® Heatﬁd, hl'gh-hack air-suspended sea umbar ROPS compliant to IS0 12117-2:2008 °
—— : i le . -
Adiustabie il shutdown o srgtio:n;ﬁg:gb?:m eat e Emergency engine stop switch .
:nge !(eyﬂz.;mp be - 4 hd Automatic climate control system hd Seal bell ca‘ultion Indicator 2
o c?mlll::t ignition can be password securgd on ° 12724 Voit power supplies . zfmﬂ :;s:,t;’m detaction system 3
Beverage hofder and magazine rack . e b
g':rft':mi:‘;’:gg e : "t s coul o e _OPGLevel i front guard (FOPS), hingedtyps  ©
Batteries 2 x 12V/180 A e  fado v Lol uend FOFS 2
= Auxiliary input (MP3 jack) Py Additional camera, right side mounted o
Lower wiper o
Rain visor (ngt with OPG) o DRIVES AND BRAKES
Hydrostatic, 3-speed frave! system with automatic
HYDRAULIC SYSTEM . shift and planetary gear type final drives, and L]
Electronic closed-centre load sensing (E-CLSS) . hydraulic travel and parking brakes
hydraulic system (HydrauMind) SERVICE AND MAINTENANCE PPC control levers and pedals for steering and
Automatic fuel line de-aeration .

Pumnp and engine muital contrat PEMC) system @

6-working mode sefection system; Power mods,
Economy made, Breaker mode, Attachment Power
and Attachmen? Economy mode, and Lifting/Fine

Double element type air cleaner with dust indicater o

and auto dust evacuator

KOMTRAX™ — Komatsu wirefess monitoring

) travel

LIGHTING SYSTEM

Opsration mode system (36) & Working lights: 2 revolving fame, 1 boom Lh)
Powerhax function __®  Komatsu CARE™ — complimentary mainfenance ,  Addftional warking lights: 4 cab roof (front), 1 cab
Adjustable PPC wrist control levers for am, boom, program for customers roof (fear), 1 boom {rh), 1 counterweight (rea, 0
bucket and swing, with sliging proportional conirel ® Muttifunction video compatible colour monitor with beacon
far attachments and 3 auxiliary butions Equipment Manageément and Monitoring Systam e
Pre;-;?red for hydr'cfullc quick-coupler ) (EMMS) and efficiency guidance OTHER EQUIPMENT
Additional hydraulic functions [o} Toolkit [ -

Standard counterwelght L]
gervice polpks e 2 Remote greasing for swing circle and ping [
- : =
Autoinelic TYEAng eyStem = Eleciric refuefling pump with automatic shut-off
function
WORK EQUIPMENT Biodegradable oil for hydraulic system o
Mono boom ® UNDERCARRIAGE Customised paint °
Bugket linkage with liting eye [} Track roller guardls °
2,0 m; 265 m; 3,2 m; 3,5 marms o) Track frame under-guards * Further equipment on request
Komatsu buckets o 00, 700, 800, 850 mm triple grouser shoes o e sxcerieaomant
Komatsu breakers ] Full iength track roller guards o o opﬁo& ez%‘,’;,m?ﬂ

Your Komatsu partner:

UENSS17400 10/2015

KKOMATSU

Komatsu Europe

International N.V.
Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11

Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu

KOMAYSU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

Printed in Europe — This specification sheet may contaln attachments and optional equipment that are not available in your area.
Please consult your local Komatsu distributor for those ifems you may requirs. Materials and specifications are subject to change without notice.
AdBiue® is a reglstered trademark of Vesband der Automoebifindustrie eV,




PC290NLC-11 MONO BOOM

A ) A - Reach from swing center 54thoverimm Weights:
8- ht With 2,0 and 2,65 m am:
Bt ook belg (3> - ating over side bucket linkage and bucket
- finder: 300
G - Lifting capacifies €9 - Rating at maximum reach o ko
With 3,2 and 3,5 marm:
bucket linkage and bucket
With 600 mm shoes cylinder: 363 kg
A 2] 7,8 m 6,0 m 4,6 m 3,0 m 1,5 m
Arm fength L bloe| & |o=| & |oe| & |o=| § |o=| § |o=
%180 “4180 6650 5610
. Z,. N © s P T o
4198 4150  73GE saste RUBR 7B sns . cLad ] S
%4330 3360 *BOSD 5290 ‘9410 7240 12090 10.880
4o a7 835y sad cfiva0 eeroEASE S5 ¢ T une ™ Db
*5080 3820 8470 4930 11320 6600 *15.840
y g B SN 4SS TMER | B AR .
7380 4570  BOSD 4860 11140 6450 “15440 9 *12.640 12,
5.730 e B "}
%4550 ‘4550 °6.B3D 5550 7430 7430 ]
G WAEE 43w veel 54F 84k 7sde ot 'HolR .
4700 4020 ‘831D 5260 9740 7180 ‘12680 10.740
Fr— i * P, P T e e e
g CHOM. ¥R sa0 s SR b0 BN WlsD W Py ¥
530 3.970 8170 4930 11310 G590 *16130 9690
ooy [dpol SO 4wy WL 04D SGME s W BT
8.000 4830 8130 4900 11190 6490 15180 9640 ‘18780 18540
8810 G208 L D
6710 5440 ‘6760 5450 8130 7700
BB i - 860 5 5000 UOHID ¢ VAR RE GO . Toes anl Y TES
7020 4380 84BD 5220 *10310 7080 *13720 10500
B S050 N N0B S0 MMa B 2 N RV
7090 4340 8180 4950 6580 "6310  9.670
= T N P I S W IR «
HPNE uSNG R 40N G 30 Mook, 58400 Tiued Ammup B e
9150 5490 NG 6570 *14550 9750 *19420 18.810
*7550 6130 "8.980 7590
G R0 BHG. 8RN S W0 7NSE 400 B
5210 "*10.960 7040 *14.950 10.26]
(3' 5'_‘-" . 3 ,:-1“::.‘ r_s 3 .";4
7860 4810 8240 5010 11340 6640
| Bae G2 - B i<
"9.650 6400 10320 6750

* Load is limited by hydraulic capacity rather than tipping. Ratings are based on SAE Standard No. J1097. Rated loads do not exceed 87% of hydraulic
lift capacity or 75% of tipping load. Lifting capacity stated is based on lifting with bare arm. When liting with additional equipment installed to the arm,

please subtract the welght of all additional equipment from the values stated.
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PC290LC-11 MONO BOOM

A = Reach from swing cemer I@I'Rﬁ over front Weights:
i and 2,65 5
B - Bucket fiook height {10 ~ Rating over side :lﬁmmkezt"i’mbsemdm&
€ - Lifting capacities €9 — Rating at maximum reath Cyfinter: 3019
With 3,2 and 35 m arm:
hut_:lmtlii«ageandhul:let
With 700 mm shoes cylindar: 363 kg
A 8 7,5m 6,0 m 45m 3,0 m 1,5 m
Arm length

*12.090

*15.440 10.740

*17810 *17.810 *12.640 *“12.840

o

3.0m kg 4700 4420 ;'8.310 5780 ‘970 7910 "12.680 11.950

10.810

*18.780 *18.780

*10.310 "13.720

11110 *14.550

"19.420 *19.420

* Load is limited by hydraulic capacity rather than tipping. Ratings are based on SAE Standard No. J1097. Rated loads do not exceed 87% of hydraulic

lift capacity or 75% of ipping load. Lifting capacity stated is based on lifting with bare arm. When lifting with additional
please subtract the weight of all additional equipment from the values stated.

equipment installed to the arm,




Mono boom
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ARM LENGTH 20m 2,66m 32m 35m
A Max digging height 9.780 mm 9.985 mm 10.345 mm 10.355 mm
B Max. dumping height 6.830 mm 7.040 mm 7.370 mm 7435 mm
C Max. digging depth 5.720 mm 6.360 mm 6.915 mm 7.220 mm
D Max verticai wall digging depth 3.910 mm 5.365 mm 6.135 mm 5.110 mm
E Max. digging depth of cut for 2,44 m ievel 5.500 mm 6.175 mm 6,756 mm 7.070 mm
F  Max. digging reach 9.570 mm 10.095 mm 10.635 mm 10.890 mm
G Max. digging reach at ground level 9.370 mm 9.905 mm 10.455 mm 10.715 mm
H Min. swing radius 3.620 mm 3.740 mm 3.680 mm 8.740 mm
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PC290LC-11 / MAX. BUCKET CAPACITY AND WEIGHT

MONO BOOM
Amm length 20m 265m 32m 35m
Material weight up to 1,2 t/m? 2,02m® 1.400kg 2,02m® 1.400 kg 2,02m* 1.400kg 2,02m® 1.400 kg
Material weight up to 1,5 m? 202m® 1400kg 1.98m° 1.375kg 1,78m® 1.300kg 1,72 m® 1.275kg

Material weight up to 1,8 m? 1,93m® 1.350kg 1,71m® 1275kg 1,50 m® 1.200 kg 149m® 1.175kg
PC2906NLC-11 / MAX. BUCKET CAPACITY AND WEIGHT

MONO BOOM
Amm length 20m 2,65m 3.2m 35m

Material weight up to 1,2 t/m#

2,02m 1.400 kg

2,02m® 1.400 kg

1,88 m® 1.350 kg

1,82m* 1.300kg

Matertal weight up to 1,5 t/m?®

2,02 m® 1.400 kg

1,77 m® 1.300 kg

1,58 m* 1.200 kg

1,54 m* 1.200 kg

Material weight up to 1,8 /m? 1,73m® 1.275kg 1,58m® 1.175kg 1,30 m® 1.125 kg 133 m* 1.100 kg
Max, capacity and weight have been calculated according to ISO 10567:2007.
Please consult with your distributor for the correct selection of buckets and attachments to suit the application.

BUCKET AND ARM FORCE

Arm length 20m 2,65m 32m 35m
Bucket digging force 21,600 kg 21.600 kg 18.800 kg 18.800 kg
Bucket digging force at PowerMax 23.100 kg 23.100°kg 20.200 kg 20.200 kg
Arm crowd force 17.600 kg 15.280 kg 13.420 kg 12.000 kg
Arm crowd force at PowerMax 18.800 kg 16.320 kg 14,370 kg 12.800 kg




MACHINE DIMENSIONS PC290LC-11 PC290NLC-11
A Overall width of upper structure 2.850 mm 2.850 mm
B Overall helght of cab 3.180 mm 3.180 mm
C Overall length of basic machine 5.460 mm 5.460 mm
D Tail length 2.985 mm 2.985 mm
Tail swing radius 3.020 mm 3.020 mm
E Ciearance under counterweight 1.215 mm 1.215 mm
F  Machine tail height 2.380 mm 2.380 mm
F' Machina tail height {top of engine cover} 2.895 mm 2.895 mm
G Ground clearance 485 mm 495 mm
H Tumbler centre distance 4.030 rﬁm o 4.030 mm
I Track length . 4,956 mm 4.955 mm
J  Track gauge R 2.590 mm 2.390 mm
‘ J  Track gauge {transport) 2.590.mm 2.390 mm
K Track shoe width 600, 700, 800, 850 mm 600, 700, 800, 850 mm
L Overall track width with 600 mm shoes ) 3.190 mm 2.990 mm
Overall track width with 700 mm shoes 3.290 mm 3.090 mm
Overall track width with 800 mm shoes 3.390 mm 3.190 mm
Overall track width with 850 mm shoes 3.440 mm 3.240 mm
M
| D
\;9"““5“ Py g Egg
o - e
: =" F
E
H
I
N
B C
TRANSPORT DIMENSIONS MONOC BOOM
Arm length 2,0m 2,65m 32m 3,5m
Transport length - 10.160 mm 10,320 mm 10.265 mm 10.275 mm
N Length on ground ({transport} (PC2901.C-11) 6.615 mm 6.425 mm 5.625 mm 5.350 mm
Length an ground (ransport) (PC290NLC-11) 6.615 mm 6.425 mm 5.625 mm 5,350 mm
Q©  Overall height {tc top of boom) 3,160 mm 3.425 mm 3.340 mm 3.375 mm
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ENGINE SWING SYSTEM
Model Komatsu SAA6D107E-3 Type Axial piston motor driving through
Type Common raii direct Injection, planetary double reduction gearbox
water-cooled, emissionised, Swing lock Hlectrically actuated wet multidisc brake
turbocharged, after-cooled diese! integrated into swing motor
Engine power Swing speed 0- 10,5 rpm
at rated engine speed 2.050 rpm Swing torque 87 kNm
1SO 14396 159 KW/213 HP
ISO 9248 {net engine power) 147 kW/196 HP DRIVES AND BRAKES
Ho- of oyinders 8 Steering control 21 ith pedals giving full
ring contro| overs w iving ful
Bf>re x stroke 107 x 124 mm independent control of each track
Displacement 6,691 Drive method Hydrostatic
Alr filter type Double ¢lement typs with s N i
monitor panel dust indicator Travel opfrahon Automatic 3-speed selectior:
and auto dust evacuator Gradeability 70%, 35
Cooling Suction type cooling fan Max. travel speeds
with radiator fly screen Lo/ Mi/Hi 3,0/4,1/55 km/h
Maximum drawbar pull 25.400 kg
Brake system Hydrauiically operated discs
In each travel motor
HYDRAULIC SYSTEM
Type HydrauMind. Closed-centre system
with Joad sensing and pressure UNDERCARRIAGE
compensation valves Construction X-frame centre section with box
Additional circuits 2 additional circuits with section track frames
proportional control can be instalied Track assembly
Main pump 2 variable displacement piston Type Fully sealed
pumps supplying boom, arm, .
bucket, swing and travel circuits Sh.oes (each side) - 48
Maximum pump flow 2 x 395,56 Umin Tension Combined spring and hydraulic unit
Relief valve settings Rollgrs -
Implement 380 kg/orm? Trac!( rollers (each side) 8
Travel 380 kg/em? Carrier rollers {each slde) 2
Swing 295 kg/cm?
Pilot circuit 33 kg/cm? ENVIRONMENT
Engine ernissions Fully complies with EU Stage IV
exhaust emission regulations
SERVICE REFILL CAPACITIES Noise levels i
Fuel tank 4004 LwA external 104 dB(A) (2000/14/EC Stage Il
Radiator 36,01 LpA operator ear 70 dB(A) (ISO 6396 dynamic test)
Engine ol 2311 Vibration levels (EN 12086:1997)"
Swing drive 7.2] Hand/arm <2,5 m/s? (uncertainty K = 0,37 m/s?)
Hydrautic tank 1821 Body 0,5 m/s? {uncertainty K = 0,17 m/s?)
Fina) drive {each side) 8.0! * For the purpose of risk assessment under directive 2002/44/EC,
AdBlue® tank 23,11 please refer to JSO/TR 25398:2006.
OPERATING WEIGHT (APPR.)
PC290LC-11 PC290NLC-11
Triple grouser shoes Operating weight Ground pressure Operating weight Ground pressure
600 mm 29,950 kg 0,57 kg/cm? 29.850 kg 0,57 kg/om?
700 mm 30,350 kg 0,49 kg/em? 30.250 kg 0,49 kg/cm?
800 mm 30.750 kg 0,44 kg/cm2 30.650 kg 0,44 kg/em?
850 mm 30.950 kg 0,41 kg/cm2 30.850 kg 0,41 kg/cm?

Operating weight, including specifled work equipment, mono boom, 3,2 m arm, 830 kg bucket, operator, lubricant, coolant, full fuel tank and

the standard equipment.



The way to higher
productivity

KOMTRAX™ uses the latest wireless

monitoring technology. Compat-
ible on PC, smartphone or tabiet, it
delivers insightful and cost saving
information about your fleet and
equipment, and offers a wealth of in-
formation to facilitate peak machine
performance. By creating a tightly
integrated web of support it allows
proactive and preventive mainte-
nance and helps to efficiently run a
business.

Knowledge

You get quick answers to basic and

critical questions about your ma-

chines —~ what they're doing, when
they did it, where they're

located; how they can be

used more efficiently and

when they need to be serviced.
Performance data is relayed by
wireless communication technology:
{Satellite, GPRS or 3G depending
on model) from the machine to a
computer and to the local Komatsu
distributor - who’s readily available
for expert analysis and feedback.

Power

The detailed information that
KOMTRAX™ puts at your fingertips
24 hours a day, 7 days a week gives
the power to make better daily and
long-term strategic decisions — at no
extra cost. Problems can be antici-
pated, maintenance schedules cus-
tomised, downtime minimised and
machines kept where they belong:
working on the jobsite.

Convenience

KOMTRAX™ enables convenient
fleet management on the web, wher-
ever you are. Data is analysed and
packaged specifically for effortless
and intuitive viewing in maps, lists,
eventual maintenance issues and re-
quired spare parts, and troubleshoot
a problem before Komatsu techni-
cians arrive on site,
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Central service points

Komatsu designed the
PC290LC/NLC-11 with centralised
and conveniently located service
points to make necessary inspec-
tions and maintenance quick and

easy.

Komatsu CARE™

Komatsu CARE™
is a complimen-
tary maintenance
program that
cornes as stand-
ard with your
new Komatsu machine. For the first
3 years or 2.000 hours it covers
factory-scheduled maintenance, per-
formed by Kornatsu-trained techni-
cians with Komatsu Genuine paris.

It also offers up to a maximum of 2
complimentary Komatsu Diesel Par-
ticulate Fitter (KDPF) exchange units
and a warranty for 5 years or 9.000
hours for the KDPF and Selective
Catalytic Reduction (SCR) unit.

KOMATSU

| CARE:

Long-life oil filters

The Komatsu Genuine hydraulic

oil filter uses high-performance
filtering material for long replacement
intervals, which significantly reduces
maintenance costs.

AdBlue® tank

For simple access, the AdBlue® tank
is installed on the front stairway.

Flexible warranty

When you purchase Komatsu equip-
ment, you gain access to a broad
range of programmes and services
that have been designed to help you
get the most from your investment.
For example, Komaisu’s Flexible
Warranty Programme provides a
range of extended warranty options
on the machine and its components.
These can be chosen to meet your
individual needs and activities. This
programme is designed to help
reduce total operating costs.

' Aftertreatment dewfce reganambon
I —screen for the. KDPF

AdBlue® level and refil guidance




Komatsu-quality

With the latest computer technigues
and a thorough test programme,
Komatsu produces equipment

to meet your highest standards.

All major components of the
PC290LC/NLC-11 are designed and
directly manufactured by Komatsu,
and essential machine functions are
perfectly matched for a highly reli-
able and productive excavator.

Rugged design

Maximum toughness and durability
are the cornerstones of Komatsu’s
philosophy - along with safety and
top class customer service. Single
piece plates and castings are used in
key areas of the machine’s structure
for good load distribution. Highly
durable rubbing strips on the under-
side of the arm protect the structure
against impact damage.

Extensive support network

The extensive Komatsu distribution
and dealer network is standing by

to help keep your fleet in optimum
condition. Custornised servicing
packages are available, with express
availability of spare parts, to make
sure that your Komatsu equipment
continues to perform at its peak.

Durabie and reliable undercarriage design
for maximum protection

Cast boom foot and single plece boom
plates

11



Optimal jobsite safety

Safety features on the Komatsu
PC290LC/NLC-11 comply with the
latest indusiry standards and work in
synergy to minimise risks to people
in and around the machine. A neutral
detection system for travel and work
equipment levers increase jobsite
safety, along with a seat belt caution
indicator and an audible travel alaim.
Highly durable anti-slip plates — with
additional high friction covering —
maintain long term traction perfor-
mance.

e e a T —



Lower operating costs

Komatsu ICT contributes to the
reduction.of operating ¢osts by as-
sisting to comfortably and efficiently
manage operations. It raises the level
of customer satisfaction and the
competitive edge of our products.

e

Widescreen monitor

Conveniently customisable and with
a choice of 26 languages, the wide-
screeri monitor with simple switches
and multifunction keys gives fingertip
access to a large range of functions
and operating info. The rear camera
view and an AdBlue® level gauge
are now incorporated into the default
main screen.

The rear and side camera views can be
displayed fogether

An evolutionary interface

Helpful information is now easier
than ever to find and understand with
the upgraded monitor interface. An
optimal main screen for the ongoing
work can be selected simply by
pressing the F3 key.




Increased comfort

In the wide Komatsu SpaceCab™,

a standard air-suspended high-back
seat, heated for improved comfort
and with fully adjustable armrests,

is the centre of a comfortable and
low-fatigue working environment,
High visibility and ergonomic controls
further assist to maximise the opera-
tor’s productivity.

Perfect operator convenience

In addition fo the standard radio, the
PC290LC/NLC-11 has an auxifiary
input for connecting external devices
and play music through the cab
speakers, Two 12-volt power ports
are also incorporated in the cab.
Proportional controls are fitted as
standard for safe and precise opera-
tion of attachments.

Low-noise design

Komatsu crawler excavators have
very low external noise levels and
are especially well-suited for work in
confined spaces or urban areas. The
optimal usage of sound insulation
and of sound absorbing materials
helps fo make noise levels inside
the cab comparable to those of an
executive car.

.
Convenlent, ergonomic and precise control:

Joysticks with proportional control button for
attachments

Plenty of storage room, a hat and cool box,
a magazine box and a cup holder

Armirest with simple height adjustment






Built-in versatility

Powerful and precise, the Komatsu
PCG280LC/NLC-11 is equipped to
efficiently carry out any task your
business requires. On all jobsites,
big or small, for digging, trenching,
landscaping or site preparation, the
Komatsu hydraulic system always
provides maximum productivity and
control.

A wide choice of options

Two optional attachment lines

are available and ten attachment
memory settings are simply custom-
ised, Combined with a standard-fit
hydraulic quick coupler power circuit,
it’s easier than ever to switch work-
ing styles. With a choice of arms and
undercarriages, you can configure
the PC290LC/NLC-11 to match spe-
cific demands for transport, working
envelope or duty,

6 working modes

The PC220LG/NLC-11 delivers the
power required with the lowest fuel
usage. 6 working modes are avail-
able: Power, Lifting/Fine Operation,
Breaker, Economy, Attachment
Power and Attachment Economy.
The operator can ideally balance the
Economy mode between power and
economy to maich the work at hand.
The oil flow delivered to hydraulic at-
tachments is also adjustable directly
on the class-leading widescreen
monitor panel.

Two optional hydraulic lines to mount a
varfety of attachments

Versatility at your fingertips: select the
perfect setting for each job
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preclse quantity o of pressunsed fuel lnto.the
redesigred englne combiustion chamber by
mu[t:ple infections.

Eco-gauge, Eco guidance and fuel
consumption gauge

{ ec YIS T
power and pe:fonnance are rnatntalned

ECO gtidance record

Komatsu EU Stage IV

* The Komatsu EU Stage IV engine is

productive, dependable and efficient.
With ultra-low emissions, it provides
a lower environmental impact and a
superior performance to help reduce
operating costs and lets the operator
work in complete peace of mind.

Heavy-duty aftertreatment

The aftertreatment system com-
bines a Komatsu Diesel Particulate
Filter (KDPF) and Selective Catalytic
Reduction (SCR). The SCR injects
the correct amount of AdBlue® into
the system at the proper rate to
break down NOx into water (H20)
and non-toxic nitrogen gas (Nz). NOx
emmissions are reduced by 80% vs.
EU Stage IIIB engines.

Selective reduction
catatyst for NOx

Fuel consumption history



Higher productivity

The PC290LC/NLC-11 is quick

and precise. It features a power-
ful Komatsu EU Stage IV engine,
Komatsu's Closed Center Load
Sensing (CLSS) hydraulic system
and first-class Komatsu comfort to
provide a fast response and unri-
valled productivity for its class.

Komatsu fuel-saving
technology

Fuel consumption on the
PC290LC/NLC-11 is lower by up to
5%. Engine management is en-
hanced. The variable speed match-
ing of the engine and hydraulic
pumps guarantee efficiency and pre-
cision during single and combined
movements.

Adjustable idie shutdown

The Komatsu auto idle shutdown au-
tomatically turns off the engine after
it idles for a set period of time. This
feature can easily be programmed
from 5 to 60 minutes, to reduce
unnecessary fuel consumption and
exhaust emissions, and to lower
operating costs. An Eco-gauge and
the Eco guidance tips on the cab
monitor further encourage efficient
operations.




Powerlul and Envirofiriientally Friendly

K EU _Sfage W engine -

- » Adjustable idle shutdow
* Komatsu fuel-savjng te

Maximised Efficiency

* Increased productivity

» Built-in versatility and superior productivity
¢ Enhanced engine management

* Improved hydraulic efficiency

Safety First

» Komatsu SpaceCab™

¢ Improved camera system

s Neutral position detection system

Qualily You Can Rely On

» Komatsu-quality components
e Extensive dealer support network

KOMTRAX™

¢ Komatsu Wireless Monitoring System
¢ 3G mobile communications

¢ Integrated communication antenna

* Increased operational data and reports

e
IS

' KOMATSU . ¢




ENGINE POWER
159 KW / 213 HP @ 2.050 rpm

OPERATING WEIGHT
PC290LC-11: 29.950 - 30.950 kg
PC290NLC-11: 29.850 - 30.850 kg

BUCKET CAPACITY
max. 2,02 m®




KOMATSU PC290LC-1:
PC290NLC-11

EU Stage IV Engine

OPERATING WEIGHT

PC290LC-11: 29.950 - 30,950 kg
PC200NLC-11: 20,850 - 30.850 kg
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Liebherr-Rominia S.R.L., Otopeni city, 61-63 Horia Closca si Crisan str,

3-rd floor,office 1-9 Waest side ,RO - 075100 ,Otopeni , lifov county, R a”
Romania Liebherr-Roménia S.R.L.
Echipamente terasiere
Earthmoving equipment
Automacarale
Mobile cranes

Echipamente de manipulat materiale

Materialhandling equipment
In atentia : Macarale turn
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 Tower Cranes
' Persoana de contact :
Ing. Filip Gardareany

DI. Alexandru Cosocariu
Mobil: +4 0731 200 407
E-mail: fifip.gardareanu@liebhesr.com

www.liebherr.ro

Buna ziua,

Va multumim pentru interesul acordat echipamentelor. LIEBHERR in ROMANIA.

Utilajele LIEBHERR se remarca prin productivitate si fiabilitate la cel mai inalt nivel cat si pentru
consum redus de combustibil.

In urma cererii dumneavoastra va transmitem alaturat oferta noastra pentru urmatorul utilaj nou
marca [LIEBHERR conform celor solicitate, mentionand ca oferta este valabila o perioada de 30
de zile incepand cu data la care a fost transmisa.

__Incarcator frontal LIEBHERR L 550 XPower Stage IV / Cinematica Z

Masina de baza:

+ Motor LIEBHERR de 140 kW (191 CP)
~ + Sarcina maxima la rasturnare 14,000 kg
« Greutatea de operare 17,700 kg

Brate de ridicare si atasamente:

« Brate de ridicare lungime 2600 mm

i o Cinematica 2

Pneuri:

» Bridgestone VJT L3 23.5R25EM

LIEBHERR - Romania S.R.L Cod Unic de Inregistrare: Capital social;
RO 17683986 31.652.000 RON
Otopeni City, 81-63 Horia Closca sl Floresti, Sat Luna de Sus, DN1, Constanta, 186 Aurel Viaics Com. SicHlaz, Zona Piatra Neamt, 47 Duraului
Crisan sir, 3-rd floor, oftice 1-8 West side, km 490 + 13, FN sfr, office building 1 Industriald il, DN59A, sir. jud Neamt
RQ - 075100, Otopen, Iifov, Romania RO - 407280, Cluj, RO - 900330, Constanta, RO - 307370, Timis, RO - 810004, Nearnt,
Tel: 004 0372 163 724 Romania Romania Romania Romania
Fax 004 0372 163 798 Tel: 004 0264 355 661 Tel: 0040 241 878 637 Tel: 0040 256 478 006 Tel:0040 233 221 5§10
liebherr.ro Fax: 004 0264 355 660 Fax: 0040 241 878 627 Fax 0040 256 478 005 Fax0040 233 221 511

A Liebherr Group Company




LIEBHERR .
Ipower

~ Echipament standard LIEBHERR L 550 XPower

Masina de baza:

Sistem Liebherr absorbtie socuri in puntea din spate si articulatia centrala,
Diferential auto-blocabil in ambele axe;

Racire motor hidrostatica,independenta;

Transmisie hidrostatica,fara intrerupere in trenul de putere de la 0 ~ 40 kmv/h ;

Franare hidrostatica (uzura minima);
Garda la sol de 490 mm.

¢ & & o o o

Mofor:

Liebherr in 4 cilindri Stage 1V;

Puterea motarului conform ISO 3046: 140 kW (190 HP) la 1800 rpm;
Capacitatea motorului: 7,01 I; Cuplu maxim ISO 9249; 1215 Nm la 1100 rpm;
Filtru de particule + SCR Liebherr;

Cabina operator:

Izolata fonic cu sistem integrat de siguranta ROPS/FOPS ;

Display color cu touchscreen pentru vizualizarea parametrilor de functionare ai masinii,
Coloana directie ajustabila pe inaltime;

Joystick multifunctional Liebherr pentru controlul masinii;

Scaun operator cu suspensie pneumatica si ajustare in 6 directii;

4 lumini frontale de lucru;

Camera monitorizare partea din spate;

Hidraulica si atasamente:

Cinematica Z ;
Sistem ,Load sensing” (ajustarea automata a puterii in functie de conditille de lucru);

Debitul maxim de 234 Vmin ;
Presiunea maxima de 330 bar ;

Configuratia masinii cu optiunile suplimentare incluse:

Sistem gresare centralizata automata Liebherr ;

Sistem de prefiltrare al aerului Top-Air;

Elice ventilator dublu sens cu rol de curatare;

Radiator marit;

Sistem monitorizare functionare masina prin satelit - LIDAT ;
Filtru suplimentar combustibil cu incalzire;

Aer conditionat cabina operator,;
Cupa incarcare cu lama - 3,6 m®, 2700 mm,densitate material 1,7 m®, V-shaped overflow panel.




LIEBHERR
wpower®

Investitie CIP Romania 150.000,00 € + TVA

Echipamente optionale:

+  Cupa incarcare cu dinti - 3,6 m®, 2700 mm,densitate material 1,7 m>, V-shaped overflow panel —
6.500,00 EURO + TVA

CONDITIl COMERCIALE:

Conditii de plata: Conditiile de plata pof fi discutate

Termen de livrare: STOCK

Tara de fabricatie: Austria

Garantie: 24 luni sau 4000 core de operare, oricare se tndeplineste prima. Se asigura

post garantie piese de schimb pentiu o pericada de 10 ani. Se asigura
instruirea operatornilor si documentatia tehnica.

Valabilitatea ofertei 30 de zlle de la data ofertei
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LiftTec Utilaje de Ridicat SRL
Bucuresti, Str. Savulescu 25, Sector 2
Tel. 021.308.00.20; Fax: 021.308.00.27
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Oferta nr. 273 / Data 29.03.2018 Nr. de pagini: 3

Expeditor: Destinatar:

Liliana Dumitrascu Alexandru Cosocariu

LiftTec Utilaje de Ridicat SRL ALGORITHM CONSTRUCTII 83

Str, Arh. Savulescu, Nr. 25, Sector 2, Bucuresti

RO15120749; J40/217/2003
Tel: 021.308.00.20
Email: office@lifttec.ro

Subiect: Oferta incarcator multifunctional rotativ cu brat telescopic MANITOU MRT 1840

MRT 1840 EASY - Utilajul este nou

SPECIFICATIlI TEHNICE :
Capacitate nominala de ridicare

Inalfimea maxima de lucru / lungime maxim frontala

Tip rotatie

Pneuri
Frane

Motor diese!

Transmisie hidrostatica

Sasiu

Stabilizatori
Viteze

Viteza maxima
Pompe hidraulice
Tractiune permanenta 4x4

Greutate proprie (cu furci)
Gabarit

Garda fa so!

Forta de tractiune

Echipare standard

Furci

Cadru furci

Predispozitie platforma
Radio comanda pt. winch
Comanda pt. platforma

Sistem electronic recunoastere atasament
Cabina (ROPS-FOPS) inchisa cu incalzire

Stabifizatori

Linie hidraulica pentru accesorii cu cuplare rapida

4,000 kg

17,90 m/ 15,1 m

400°, turela montata pe un rulment dublu oscilant cu frana
negafiva

400/70 - 20 14 PR

Multidisc imersate in ulei, cu actionare hidraulica asistata
pe axa fata

Perkins Turbo - Stage3B, putere 75kW/102CP, montat
transversal,cu injectie directa si racire cu apa.

Actionare electronica cu pompa si motor hidraulic cu debit
variabil

Constructie sudata automata in baie de flux din profiluri
prefabricate din otel de inalta rezistenta, rezistent la
coroziuni; configuratie (cu motor-transmisie-sistem de
ridicare) compacta

4, actionabili simultan sau individual

2 inainte/2 inapoi,

32 km/h

2 x 115l/min - 270 bar

Virare axa fata, virare scurta (axa fata/spate in sensuri
opuse), virare crab (axa fata/spate in acelasi sens)
13.300 kg

554x2,40x297m(LxIxh)

0,34 m

8,600 daN

1.200 x 120 x 50 mm (Lungime x latime x grosime)
PFB 1320

4, actionabili simultan sau individual

Page 1 MRT 1840




ITftTEC
p-titilaje de ridicat
LiftTec Utilaje de Ridicat SRL

Bucuresti, Str. Savulescu 25, Sector 2
Tel. 021.308.00.20; Fax: 021.308.00.27

I MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Frana de parcare cu indicafor in cabina
Circuit suplimentar de retur pentru uleiul hidraulic

{obligatoriu pentru vinci)
Sistem de protectie pentru franare sigura in caz de
avarie a pompei hidraulice principale

Sistem electro-hidraulic proportional - sistem de
control al debitului uleiului hidraulic

Sistem de siguranta pl.blocarea incarcaturii in
sistem de ridicare, in cazul in care apare o
defectiune la sistemul hidraulic sau motor

Sistem M.S.S.- sistem de avertizare si blocare a
bratului in momentul depasirii diagramei de lucru
Sistem independent de avarie - asigura coborarea
bratului in siguranta, in cazul in care incarcatorul
ramane blocat

Sistem hidraulic pentru franare pe toate rotile
{servofrana hidraulica)

Sistem automat de blocare a axei spale in
momentul in care rotatia turelei depaseste 5 0
Doua joystick-uri cu control electro~proportional
pentru toate miscarile hidraulice

Potentiometru penfru controlul electronic al vitezei
de rotire a turelei

9 programe necesare pentru diverse atasamente
Baterie 12V - 120 AH - 800A

Scaun reglabil pt. operator din material textil
Lumini de drum fata/spate

Stergatoare parbriz sj funeta

Girofar, oglinzi refrovizoare

Dotat cu centura de siguranta

PRET 142,603 €
DISCOUNT 21,390 €
PRET CiP BUCUREST! 121,213 €

Echipare optionala :

1. Vinci hidraufic - 4 tone 8,700 €
2. Carlig macara - PC 50 1,112 €
3. Platforina fixd 2 x 1,20 m - sarcina utila 365 kg
sau 3 pers. 3,250¢
3.1 Platforma rotativa 2 x 1,20 m - sarcina utila
365 kg sau 3 pers. 5,675€
3.2 Platforma galvanizata, rotativa si extensibila
2,25/ 4,40 m - sarcina utila 365 kg sau 3 pers 7,266 €
Inaltimea maxima de lucru: 19.90m

Page 2 MRT 1840



P utilaje de ridical HANDLING YOUR WORLD

LiftTec Utilaje de Ridicat SRL

Bucuresti, Str. Savulescu 25, Sector 2
Tel. 021.308.00.20; Fax: 021.308.00.27

3.3. Piatforma galvanizata, rotafiva si extensibila

2,25/ 4,40 m - sarcina utila 1000 kg sau 3 pers. 8,355¢€

4. Platforma de lucru AERIAL JIB, rotaliva .
pendulara & telescopica cu setare pozitiva 2,50 x iias o
1.20 m - sarcina ufila maxima de 300 kg sau 3
persoane. (panaul de comanda inclus)
Mentiuni:

Atentie! Diagrama de lucru a platformelor difera, intrucat platformele au sarcini de lucru diferite
(vezi fisa tehnica a masinii - interior, pagina 2),

oot

18,284 €

5. Cupa pentru constructii fara dinti -

CBR 1000/ 2450 fcapacitate - [ / latime - mm] 1,747€

6.JibP4000-4t/1,2t/2,83m 1,460 €

7. Jib cu vinci PT 1500 - 1,5t/2,75m 7,858 €

CONDITII COMERCIALE :

Termeni de plata Urmeaza a i negociat

Termen de livrare 2-9 saptamani de la indeplinirea conditiilor contractuale

Garantie 2000 ore functionare sau 12 luni (care expira prima)

Service Se asigura service (si piese de schimb) in pericada de garantie si post
garantie. Termenul de livrare 2l pieselor de schimb care nu sunt in stoc este
de maxim 5 zile lucratoare.

Autorizar Documentatie necesara autorizarii ISCIR

Valabilitate oferia 30 de zile

Va stau la dispozitie pentru orice alfe intrebari,
Liliana Dumitrascu

Page 3 MRT 1840
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Choice of 3 models
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MRT 1440
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with forks with foriks
17 17 |
16 — 16
15 15 |
|
g4 ' 15e—12
13} 13
12 12
1 ST ——
10 10 ¢ :
s 9 /
8 8 7 -
7 7 7 :
6 / 6 / g 1
5 - 5 J AR
] | s
4 - 4 o | B ]
3 { B 3 | l o < ]
ol ®
2 |+ 3 2 2 5
1 1 5 -
0 [FEJ 0 J': | TP
n [T 1 o |
4 1312|1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¢ m 14 i3 12|17 10 6 68 7 6 5 4 3 2 1 O m
15 42 s .

FTO71EN_A_0613 MRTEASY




lelehandler / Platiorm
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Rotation on stabilizers
with forks
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Rotation on stabilizers
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Your nearest MANITOH dealer:

TMANITOU

Head office:
B.P. 249 - 430 rue de 'Aubinidre - 44158 Ancenis Cedex - France
Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 1097
www.manitou,com

versions and ion options for Manitou products which may be fitted with different equdpment, The equipment described in this hmdge may be standard, optional or not available depending on version, Manitou

This brochure
c € reserves the right to change uwspecmcauw\ssmwnanddesatedutawurne end withowt prior waming. The manufacturer ks not fable for the given. For more inf ian, eontact your Manitou dealer. Non-contractual dooument,
Product desariptions may differ from actual products. Ust of spacifications is not comprehensive. The iogos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation, All rights reserved, The photos

and diagrams contained in this brochure are provided for nformation only.

MANTTOU BF 5A - Umited company with board of directors - Share capital: 37,567,540 euros ~ 857 802 508 RCS Nantes

FTO71EN_A_0613_MRTEASY




colactare si
salubrizdre

GRADINARIU °

Ideea ta, Solufiv mea. Succesul nostru.

infretinere
stradala

muftifurictionale.

Autobasculanta MAN TGS 41.420 8x4 BB cu bena de 18mc - 41 tone MTMA

sasiulul
Date standarg vehicul
Descrierea variantel TGS 41.420 8X4 BB
Numar vehicul de L39SSJ01
baza
Norma de poluare EURCS
Tip sasiu Bascudanta pe 3 parti
Cabina Cabina lungime medic M
Ampatament 2505 mm
Consofa 800 mm
Pazite volan Stanga
Mase omologabile
NAT TEH NAT

Muss , 41000 41000
Masa madma in 0Kg 0Kg
Front axie 8000 Kg 8000 Kg
Froit axde 2 8000 Kg 8000 Kg
Pear axte 13000 Kg 13000 Kg
Rear axie 2 13000 Kg 13000 Kg

Legenda

NAT : Mase omologabile national

TEH NAT : Mase tehnice omologabile

www.gradinariu.ro
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MR situstii de
urgenrta

multifurictionals

tolectaresi W intretinere
salubrizare stradala

GRADINARIU

ideea ta. Solufia mea. Succesul nostru,

Configuratie pentru: TGS 41.420 8X4 BB / L3985J01

Bwplicatifexemplil 8 8 Dotan serie »* = Dotari speciale
Ambrelaj » MNotor D2676LF53 - 420 PS/ 309 KW EUROS SCR - 2100
Nm C-R OBD-C
=* Radiator si inferconler pina la 35° temperatura mediului in-
conjurator

&* Visco-ventiator
«* Deflector de aer impotriva prafului

»* Filtru suplimentar cu separator de apa
#* Fitru de combustibil incalzit
# Racord pt regiaj extem af turatiel (ZDR)
= Compresor aer 1 cil 360 com

«° Frana de incetinire pe motor controfata electronic in 3 frep-
te - EVBec

#* Instatatie pormire I rece
= Ambreiaj monodisc DTE 430
#* Gria protectie pietre pt radiator

= Capsula motdr
»* Limiare electronica a vitezei la 85 km/h + 1km/h
»* Tempomat

= Documentatie intemationala pentru inmatriculare (COC)
»* Pachet arifi zgomot 80 dB (92/97EWG)
o* Confirrmare omologare intemationala

Instalatia de admisie

si evacuare «* Admisie aer rikdicata cu filtry aer uscat 7 prefiltiu
»* Toba evacuare lateral dreapta cu evacuarea in jos
Cutie de viteze »¢ Cutic de viteze manuala ZF 16 S 223 0D
Prize de putere w* Priza de putere NH/4C fara flansa 1=1,17/1,40 orizontala
dreapta
Axa fata | Supensie
fata / Sarcina fata w Axa fata VO-09/V0O-09 dreapls
s* Arcuri fata parabolice 9,5 t Py
»¢ Garda sol medie 278




agricubiara sl
constructii

intrfetinere
stradala

ctlectare si

i mullifunctionale
saluhrizare

GRADINARIU

ideea ta. Solutia mea. Sucoestl nostru.

=* Stabilizator axa fata
o* Bara stabiizaloare axa 2 fata

Axa spate /
Suspensie spate /
Sarcina spate #* Arcuri spate parabolice 16 t

« foa dubla

«* Axa spate planetara AP HPD-1382/HP-1352
«* Blocaj diferential axa spate

»* Aerisive axa spate ridicata

«* Stabiizator la ambele axe spate

Raport de transmisie | o* Indice de transmisie AP i= 4,00

Rot =* Jante 10-gauri 9,00-225 la axa fata 1 TL
»¢ Jante 10-gauri 9,00-22.5 la axa fata 2 TL
o! Jante 10-gauri 9,00-22.5 la axa spate 1 TL
«* Jante 10-gauri 9,00-22.5 la axa spate 2 TL.
«* Fara roata de rezerva

o¥ Fara suport roata de rezerva

Tyres
Front axde | o* 2* WA 315/80R22,5 Directie - Regional TI. 156/150 K

81#RO00D732 Anvelope (la alegerea MANI) Directie - re-
gional
Frontaxie 2 | »* 2* WA 315/80R22,5 Directie - Regional TL 156/150 K

81#R0000732 Anvelope (Ia alegerea MANI) Directie - re-
Rear axle | = 4* WA 315/80R22,5 Tractune M+S TL 154/150 K
81#R0000744 Anvelope (la alegerea MANI) Tractune
M+S

Rear axle 2 | «* 4 * WA 315/80R22,5 Tractiune M+S TL 154/150 K

81#R0000744 Anveiope (la alegerea MANI) Tractune
M+S

www.gradinariu.ro
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an




L situatii de Foricuitura o

colectaresi W@ intrefinere
constractii

multifunctionale

salubrizare stradala : urgenta

GRADINARIU
ideea ta. Solufa mea. Succesul nosin.
#=* Semnal la franarea de urgenta (ESS)
st ABS
=* Frine cu disc pt axa fata
=% Frine cu tambur pt axa spate
e® Fara racord de frina la spate
v* Logica off-road pt ABS
«* Frana pentru micsorarea razei de virare {skid steer)
«* Uscator aer incalzit

GCabina ‘W latime 2240mm, lungime 1880mm
Fara compaitiment depozitare

Capota cu deschidere din interior

Set curatare parbriz

Lumini de urcare pt sofer si pasager
Suspensie arctri elicoidale pt cabina ‘M
Inchidere centralizata
Parbriz din sticla laminata colorata
Geam usa colorat

Fara fereastra in spate

Ferestre laterale colorate dupa coloana B
Fara trapa acoperis
Oglinda de bordura dreapta

Ogiinda pentru pietoni pe partea pasagerului

Oglinzi retrovizoare incalzite si reglabile electric oglinda p:

Brate oglinda pt latime suprastructura 2500-2600mm
Presuri reducére stropire

Cabina exterior

T % % %% %% OLOLOEOLOLON R OR

% %

Cabina intevior « Huse scaun standard

=% Scaun pasager nommal, cu regiaj longitudinal si al spatan.
hui

Tapiterie usa lavabi
Bord cu inseitie aluminiu periat
Instalatie de climatizare AC R134A, fara FCKW

Fara izolare cabina NORDIC(impotriva frigului) pentru ca-
bine M, L, LX
200 lei

=* Fitru de praf si polen -14.92;
«* Cotiera ptsofer 48

LI T S




Situatit de agrivultura o

colactare st intretinere

N P muitifunctionale
¥ salubrizare stradala 6 = R A  urgenta constriicly

GRADINARIU

Ideen fa. Solufia mea. Succesul nostrit.

Rezervoare de ) y
conibustibil »* Rezervor combustitil 4001 stanga si 351 AdBlue

=% Piiydere rezervor de combustibil

=* Inchidere rezervor - 1 buc. Cu aesisire peniru inchidere uni-
forma

#* 1 capac rezervor AdBlue inchidere cu cheie

Sistem directie =* Volan pe stinga
«¢ Volan reglabi in plan orizontal si vertical
' Biocare volan cu imobilizator

»t Pompa servodirectic de urgenta

Sasiu =% Ampatament 1795+2505+1400 mm
»¢ Consola spate 800 mm

«»* Fara bara anfiimpanare fata

=% Fara bara protectie laterala

«* Bara antisoc metal 3 parti

«® Traversa pt cupla remorca

«¢ Fara bride pt suprastiuctura

Cuple de remorcare | «* Cupla remorca ROCKINGER SK&

instalatia de franare | ¥* MAN BrakeMatic (sistemn electronic de frinare)
» {atime saboli frina 220 mm pt aa spate

www.gradinariu.ro
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tolectaresi X

sdlubrizare

GRADINARIU

Ideea ta. Svluffa mea. Succesul nostr.

instrumente

instatatie lumini

Sistem radio, de
informare si
comunicare

intretinere

wy " multifunctionale
stradala e o

«* | ampa pt sofer

«¢ Fara saltea pt pat jos

»* Fara saltea pt pat sus

«* Fara patpt cabina M, 'C’

=* Fara perdea transversala

#* Fara perdea circulara

= Indicator centura de siguranta pe partea soferului

»® Sistem electric ndicare fereastra stinga si dreapta

«¢ Parasolar rola mecanic pt parbriz

»* Minere stinga si dreapata (pe coloana B')

¢ Minere slinga si dreapala (pe coloana ‘A")

o* Compartiment depozitare cu masa de scris detasabiia
»* Suport pahar in bord

»* Design interior Nisip'

of [nseriptic in engleza

=* Covorase din material plastic pe podea si tunef motor

s* Tablou de bord in km/h "High-Line’

o¢ Tahograf digital; producator MAN

«¢ Calibrare tahograf

=% MAN Tronic (computer de bord)

«¢ Limba 1 romana’ pt display tablou instrumente bord
»* Indicatoare in bord pt datele de functionare

»® Reglaj faruri

=* Faruri duble cu halogen H7 pt trafic pe dreapta
¥* Lumini de zi (conforme ECE R87)

s* Gria protecte faruri

«* Lumini de poziie

»® Lumini de semnalizare laterale

»* Acoperis de protectie pt stopuri

»® Modul de conectivitate la bord {Rio Box)

s* Aniena pentru modul de conectivitate la bord(Rio Box) si
statie CB

o¢ Radio MAN Media Truck 12 V cu ecran colorde 5

30.200 fei
44.14.92,

6/8




colectare si

safubrizare

GRADINARIU

Ideea ta. Solulia mea. Succesul nostru.

Instalatia electrica

Dotari pt. utilizari

Variante de incarcare
sl diverse

situati de
urgenta

intrétiners

muitiunctionale
stradala He it s

| »* Fara card SD pentru navigatie

#* Pregatire pt siatie emisiefreceptie

s* Claxon electric 2 tonuri

«* Without 12/24 V socket on end of frame
«* Intrerupator principal mecanic baters
»* Baterii 12V 175Ah 2 buc

»* Cutie bateri compacta pina la 225Ah
«* Bateri fara intrefinere

=* Alternator Basic

=* Pachet Fisnator’

o* Cablaj ADR
»* Dotare ADR tip AT

»* Manual in romana

«* Antigel pina la -37 grades

=* Presuri noroi fata

a® Asipa 3-parti cu pres noroi

»* Anpa matenal plastic 3-pati pt axa ajuiatoare fata
«* Bonding set, separate

s¢ Triunghi reflectorizant nefuat

o* Lanterna nefoata

»* Furtun presiune pneuri 20m cu manometru
o* Cnic 121

¢ 2 pene ptroti

»* Parametrizare generala priza de putere
# Dotare trafic pe dreapia

2% Arbore cardanic pentru sarcini marite
« Omolagare ca vehicul N3G { MMTA>12t)
#* haltime peste cabina neincarcat pana la 4000 mm

= s walsdye wimsel s sahdn -

agricultara =i
constructi

Sediu sacial: Str. Chiciurel nr, 47, Sector 3, Bucuresti, Romania; J40/841/4994; CIF: R0O5348490; Capital social: 280.200 lei
Cont: RO83 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Cenerala-SMCC; Tel: 004(021)344.14,89; Fax: 004(021)344.14.92;
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Ideea ta. Solufia mea. Succesul nosiru.

Culori
Cadru sasiu | «* 9011 GRAPHITSCHWARZ RAL 9011
Rotl | «* 9006 WEISSALUMINIUM RAL 9006
Cabina | «* 8010 REINWEISS RAL 9010

Bena de 18mc, semirotunda, cu basculare pe spate.

OFERTA COMERCIALA SI FINANCIARA
Garantie vehicul carosat: 36 luni pentru lant cinematic, in acord cu certificatul de garantie.
Termen de livrare: 19 zile de la plata avansului.

Pret: 102.900 EUR + TVA

Modalitati plata :
- vehicul la comanda: 20% la semnare comanda, 80% inainte de livrare
- plata se va face in lei la cursul de vanzare BNR + 0.5% din ziua facturarii.

Petrn Tanta
Reprezentant Vanzari/Project Manager

SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL
Str. Chiciurei 47, 031872,sect013 JiiQiigst

Tel: +40-21.344.14.89 0N
Fax: +40-21344.1492
Mobil: 0741,14.49.05

www. gradinanu ro
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